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A LEGUJABB PENTHEON TERMEKEK
JELLEMZOI ES ELONYEI

FEKTELEN TELJESITMENY
PARATLAN SEBESSEG

FOKOZATMENTES SEBESSEG MAXIMALIZALAS

e A Pentheon szerszamokban |évé szabadalmaztatott mechatronikai rendszer
folyamatosan optimalizalja a motor és a szivattyu beallitasait annak érdekében, hogy
maximalis olajaramlast biztositson a teljes nyomastartomanyban.

o [Ez paratlan szerszam sebességet eredményez barmilyen terhelésnél.

e Mig mas mentészerszamok sebessége jelentdsen csokken, amikor a nagyobb foku
terhelések kezelése érdekében masik fokozatba valtanak, a Pentheon szerszamok az
idealis, fokozat nélkuli sebességgorbén maradnak.

o Igy érhetd el a legnagyobb sebesség névekedés a leggyakrabban hasznalt
uzemi nyomastartomanyban.
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EGYEDULALLO VEZERLES

KETTOS UZEMMODU VEZERLOFOGANTYU
A SEBESSEG TELJESKORU SZABALYOZASAHOZ

Lehetbvé teszi a kezel6 szamara, hogy a mentési mivelet soran barmikor valthasson a

kétféle Uzemmod kozott.
Mindkét uzemmodban a mikodési sebesség proporcionalis, vagyis aranyos a
vezeérlé markolat (jobbra vagy balra tortén6) elmozdulasanak mértékével.

igy a leggyorsabb mentéeszkdzdk sebességét is maximalisan kontrollalhatja!
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EGYSZERU AKKUMULATOR KEZELES
TOLTES A SZERSZAMON

A Holmatro Pentheon eszkozeinek akkumulatora a szerszamon is tolthetd.

o Egyszeriien csatlakoztassa a szerszamot a toltére és a teljes toltési folyamat
onszabalyoz6. A szerszam akkumulatora mindig els6bbséget élvez a tolton l1évé
akkumulatorral szemben.

o Egyetlen konnektorbdl taplalva 3 tolté kapcsolhat sorba, igy 6sszesen 6 akkumulator
tolthetd fel automatikusan, melyek lehetnek a toltén, vagy a toltére csatlakoztatott
szerszamon is.

o Vége az akkumulatorok cserélgetésének!
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TOLTOKABEL MAGNESES CSATLAKOZOVAL

o KonnyU csatlakoztatas és nincs szukseg lecsatlakoztatasra: A magneses csatlakozonak
koszonhetben, ha a szerszamot leveszi, a kabel csatlakoztatva marad a toltén.

o [Egyszerlen vegyen ki egy szerszamot a mentdjarmibdl és sétaljon el vele!
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MEGNOVEKEDETT UZEMIDO

CELRA TERVEZETT, MEGNOVELT TELJESITMENYU
AKKUMULATOR
o Kimondottan a nagyteljesitményl Pentheon szerszamok mikodtetésére fejlesztették.

o Az akkumulator kimondottan nagy meéretl és teljesitményl cellakbdl all, ezért a
normal akkumulatoroknal sokkal lassabban melegszik fel. Tehat tobb munkat
végezhet el maximalis teljesitmény kihasznalas mellett.

o Masképpen: egy akkumulator tobb szerszamidét biztosit.

ENERGIAHATEKONY HAJTASTECHNOLOGIA

e A Pentheon szerszamokban |év6 szabadalmaztatott mechatronikai hajtastechnolégia

rendkivul energiahatékony. Kulondsen, ha mas vezeték nélkuli mentéeszkozok
hajtastechnoldgigjaval hasonlitjuk 0ssze.

o Ezlehetdveé teszi, hogy hosszabb ideig dolgozzon akkumulator csere nélkul.




AUTO START/STOP RENDSZER

o Ha a szerszam nem mikodik, vagy elérte a maximalis nyomasértéket, a motor
automatikusan leall.

o Ezzel értékes akkumulator kapacitas takarithaté meg.

HOMERSEKLET SZABALYOZASI
TECHNOLOGIA

RENDKIVUL FORRO KORULMENYEK KOzZOTT IS
DOLGOZHAT

o Ez atechnoldgia folyamatosan ellenérzi a szerszam és az akkumulator hémeérsékletet,
ugyanis ezek tulmelegedése az eszkdz leallasat okozna.

o Magas hémérsekleti viszonyok kozott a Pentheon eszk6zok automatikusan kisebb
energia felvételre kapcsolnak, teljesitményuik viszont nem csokken.
o lIgy rendkiviil forré koriilmények kozétt is tovabb dolgozhat, nagy szerszamterhelés
mellett is.




ViZ ALATTI HASZNALAT

o A Pentheon szerszamok teljesen viz ala meritve is hasznalhatok.

o Hidegben vagy melegben, esében vagy héban, akar viz alatt is: a Holmatro
Pentheon termékei bevethet6k barmilyen koralmények kozott.




VALOS IDEJU DIAGNOSZTIKA
LED KIJELZOK

e A szerszamon, az akkumulatoron és a toltén I1évé LED kijelzOk azonnali visszajelzést
adnak a kovetkezbkral:

o Szerszam hémeérséklete

o Maximalis nyomasérték elérese

o Akkumulator hémérseklete

o Akkumulator toltottsége

o Akkumulator kondicidja

o Azonnal lathatd, nem kell semmilyen gombot megnyomni
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HOLMATRO DIAGNOSZTIKAI SZOFTVER

o Végfelhasznalok szamara
o Reészletesebb informaciok az akkumulatorrol

« A Holmatro mindsitett szerviz szakemberei szamara
o Reészletesebb informaciok az akkumulatorrol
o Atfogo szerszam diagnosztika beépitett feliilvizsgalattal
o Minden egy helyen a Pentheon termékek felulvizsgalatahoz és karbantartasahoz!




KOMPAKT, EGYENES VONALU DIZAJN
KOMPAKT, INTEGRALT MOTOR ES SZIVATTYU

o Az elektromotor és a hidraulikus szivattyu ugyanazon a tengelyen van.

o Ennek a helytakarékos kialakitasnak koszonhetéen a nagyteljesitmény
Pentheon termékek viszonylag kompaktak.

SZERSZAMBA INTEGRALT AKKUMULATOR

o Az akkumulator ugy illeszkedik a szerszamra, mint egy karkoto.
o [Ez karcsu és kompakt szerszam kialakitast eredményez.




EGYSZERU HASZNALAT

360°-BAN ELERHETO VEZERLOFOGANTYU A
SZERSZAM KOZEPTENGELYEBEN

o A vezérl6fogantyu a szerszam végén, annak kdzéptengelyében talalhatd, ezért mindig
konnyen hozzaférhetd.

o Igy a Pentheon eszkdzdk kénnyen miikddtethetdk a jarmi barmelyik oldalan,
barmilyen pozicidban.

360°-0S HORDOZO FOGANTYU

e A szerszamon korbefuté hordozé fogantyuval az eszk6z minden pozicidban kénnyen
megtarthato.

e A kialakitott b6rond markolattal az eszk6z kdnnyen és kiegyensulyozottan hordozhatd.

e Anyaga kivaléo minéségi szintetikus polimer, egy rendkivul kemény és elasztikus anyag.
o Mindig visszatér az eredeti alakjaba.
o Ellenall a séruléseknek.




HORDOZO FOGANTYUBA EPITETT LED VILAGITAS

e Hat nagy fényereji LED vilagitja meg a munkateruletet és semlegesiti a zavaré
arnyékokat.
o Azonnal kezdhet dolgozni, nappal vagy éjszaka, anélkul, hogy bearnyékolna
magat.
e A LED-ek — a szerszammal egyutt — automatikusan be- és kikapcsolnak (a f6
akkumulator mikodteti).
o Nem kell kilon bekapcsolni, illetve kulon elemet cserélni.




