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Az MFU Barracuda egy nagy teljesítményű motoros tűzoltó rendszer, mely kompakt kialakítása révén 
kisebb járművekre telepíthető. Különböző tartályméretekkel készül a különböző méretű járművekhez. A 
berendezés három üzemmódban használható: HiPRESS (folyékony hab), HiCAFS (tapadós összetételű 
hab) és permet mód. Maximális rugalmasság és teljesítmény gyakorlatilag bármilyen járművön! 

 
 

                    

Műszaki adatok: MFU Barracuda 

CAFS hajtógáz sűrített levegő, 300 bar/6.8 l 

Max. teljesítmény (szivattyú) 50 l/perc @ 40 bar 

Hatótávolság (víz) 19 m-ig 

Hatótávolság (CAFS) 15 m-ig 

Max. szívómagasság kb. 2m 

Átfolyási kapacitás (víz) kb. 48 l/perc 

Átfolyási kapacitás (HiCAFS) max. 300 l/perc 

Hőmérséklettartomány * -25 - +60° C 

Habtartály térfogata 10 l 

Üzemanyag tartály térfogata 4.1 l 

Habkiadósság max. 1:12 

Indítás elektromos és berántókötél 

Tömeg (feltöltve) kb. 120 kg 

Indító akkumulátor 12V (karbantartásmentes) 

Hosszúság / szélesség / magasság 980 / 565 / 590 mm 
 

                               * fagyálló oltóanyaggal      

   

  


