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VPS – moduláris tűzvédelem 

A HNE innovatív és hatékony technológiát fejlesztett ki a gyárakban, járművekben, motorterekben és 
hasonló műszaki területen fellépő tüzek oltására. A VPS moduláris tűzoltó rendszer kiváló oltási telje-
sítményt, rugalmasságot és sok más előnyt biztosít a felhasználók számára. Könnyen telepíthető és 
tökéletesen alkalmazkodik a legkülönfélébb igényekhez.  

A VPS alap verziója verhetetlen egyszerűséggel rendelkezik. Elsősorban nehezen megközelíthető, vagy 
felügyelet nélküli helyekre tervezték, pl. motorterek, gyártósorok stb. Elektromos alkatrészek nélkül, 
teljesen mechanikusan működik. Ez magas szintű megbízhatóságot, minimális karbantartást és ala-
csony bevezető költségeket jelent. 

 

                    

Műszaki adatok: VPS 

Töltettérfogat 9 - 100 liter 

Hajtógáz sűrített levegő, 300 bar 

Üzemi nyomás 8 - 40 bar 

Hőmérséklettartomány -25 - +60° C 

Elektromos berendezések min. 2m / max. 1000V 
 

                                

     opcionális vezérlő panel 
     

  Főbb előnyök: 

- nagyobb kapacitás, többféle aktiválási lehetőség 

- magas üzemi nyomás, maximális hatékonyság 

- gyors és olcsó újratöltés, szerszámok nélkül 

- külön-külön kioldható fúvókacsoportok 

- egyszerű telepítés és bővítés 

- szünetmentes tápegység 

- választható tömlőorsó oltópisztollyal 

 

 

  


