Carbon DS

Miszaki adatlap

A Carbon DS kézi/hordozhaté fert6tlenitd és dekontaminald eszkoz. A 13 |-es toltettérfogat, valamint a
szénszalas palacknak készénhet6 kisebb suly idealissa teszi a mobil haszndlatra. A Carbon DS kivaldan
alkalmazhatdé nehezen megkozelithet6 terileteken. A nagynyomasu Carbon DS — a hasonld eszkozok-
hoz képest — nagyobb tavolsagra elér és mélyebben tisztit. 38 baros nyomasa példatlan a hordozhatd
eszkozok kategdridjdban. A felszerelés részét képezi a hordozo fogantyu és a hati hordozd. A forgdpisz-
toly segitségével lehet&ség nyilik valtani széles permet, illetve koncentraltabb szérésugar mod kozott,

ezzel is ndvelve a sokoldalusagot.

Mliszaki adatok: Carbon DS

Toltettérfogat

Hajtogaz

Uzemi nyomas

Hatoétavolsag (viz)

Miikodési id6tartam 1. fuvéka
Miikddési id6tartam 2. fuvéka
Hémérséklettartomany *

Suly (iires) **

Suly (toltve) **

Magassag

Atméré

Elektromos berendezések

* fagyalld oltdéanyaggal vagy vegyszerrel

13 liter
s(iritett levegd, 300 bar/ 2 |
38 bar, allandoé
12 m-ig
kb. 1:10 perc
kb. 5:00 perc
-25-+60° C
kb. 12,5 kg
kb. 25,5 kg
670 mm
210 mm
min. 2m / max. 1000V

** Tartalma: oltépisztoly, s(ritett levegds palack és fogantyu; de a hati hordozé nem
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