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Az MFU DS egy nagy teljesítményű, motoros fertőtlenítő és dekontamináló rendszer, mely kompakt 
kialakítása révén kisebb járművekre telepíthető. Benzinmotorral működik, így hatalmas hatótávolságot 
és nagy átfolyási kapacitást biztosít. Az MFU DS belsejében két különálló tartályban 2 különböző vegy-
szer tárolódik, melyek között gombnyomással válthatunk. A hab-vegyszer keverék 6%-ig fokozatmentes 
gombbal állítható. Az MFU DS fertőtlenítő rendszerrel nagy területen hozhat létre habszőnyeget a po-
tenciálisan veszélyes vagy fertőző felületek és tárgyak lefedésére. A rendszer meghosszabbított tömlő-
vel is kapható elektromos vagy kézi tekercselésű tömlődobon. Egyetlen személy általi használatra ter-
vezték. 

 

                    

Műszaki adatok: MFU DS 

Hatótávolság 32 m-ig 

Hatótávolság (hab) 10 m-ig 

Max. teljesítmény (szivattyú) 170 l/perc @ 50 bar 

Átfolyási kapacitás 40-130 l/perc 

Üzemi nyomás 50 bar 

Benzinmotor 2 hengeres / 4 ütemű, 627 cm³ 

Motorteljesítmény 23 PS (hp) @ 3600 fordulat/perc 

Hőmérséklettartomány  -25 - +50° C 

Gáztartály térfogata 7,5 l 

Vegyszer tartály térfogata 2 x 25 l 

Max. szívómagasság kb. 2,5 m 

Tömeg (üresen) kb. 240 kg 

Magasság 68 cm 

Szélesség 120 cm 

Hosszúság 103 cm 

Tömlőhossz 30 m 
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