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1 BEVEZETES

1.1 Felel6sség kizarasa

Minden jog fenntartval Tilos jelen kiadvany barmely részét a Holmatro el6zetes irasbeli beleegyezése nélkil
barmely médon nyilvanossagra hozni, sokszorositani, illetve megvaltoztatni. A Holmatro fenntartja a jogot
a szerszamok részeinek elbzetes értesités nélkul torténé modositasara, illetve megvaltoztatasara. Jelen
felhasznaloi kézikonyv tartalma hasonldképpen barmikor médosithatd. Ezen felhasznaldi kézikbnyv az
érvényben lévé jogi eldirasokon, valamint a pillanatnyilag gyartott tipusokon alapul és azokra vonatkozik. A
Holmatro nem vallal felelésséget semmilyen olyan esetleges karért, amely jelen felhasznaloi kézikbnyv
hasznalatabdl ered barmely olyan leszallitott, vagy esetleg leszallitandé berendezést illetéen, amely
szandékos vagy sulyos gondatlansagnak volt kitéve. A felhasznal6i kézikdnyv hasznalataval, a Holmatro
berendezés karbantartasaval és/vagy javitasaval kapcsolatban részletes informaciéért forduljon a Holmatro
céghez, vagy hivatalos viszonteladdjahoz. Maximalis figyelmet forditottunk jelen felhasznaldi kézikdnyv
Osszedllitasara és pontossagara, azonban a Holmatro nem teheté feleléssé az ennek hasznalatabodl eredé
hibakért, illetve mulasztasokért vagy kotelezettségekért. Amennyiben jelen felhasznaldi kézikényv
megfelelésége, vagy teljessége nem egyértelmi, kérjik, forduljon a Holmatro céghez!

1.2 A kézikényvrél

Az eredeti kézikonyv angol nyelven irédott. Az ettél eltéré nyelvi kiadasok az eredeti kézikonyv forditasai.

1.3 Meghatarozasok

Rendszer: Tapegyseégbdl, opcionalis tapkabel(ek)bdl és szerszam(ok)bol allé dsszeallitas.

Akkumulator: Olyan készulék, amely elektromos aramot és fesziiltséget hoz létre.

Szerszam: Hidraulikus eszkdz, mint példaul vagoé-, feszit-, kombinalt szerszam, illetve feszité-
vagy emeléhenger.

Felszerelés: Szerszam(ok), kabel(ek), akkumulator vagy tartozékok.

Halézati adapter:  Olyan készlilék, mely elektromos aramot, ill. feszliltséget alakit at és szolgaltat.
Akkumulator tolt6: Olyan elektromos eszk6z, mely feltdlti az ujratbltheté akkumulatort.

1.4 Altalanos tudnivalok

Gratulalunk Onnek, hogy Holmatro terméket vasarolt! A felhasznaloi kézikdnyv utasitasokat ad az érintett
felszerelés Uzemeltetésével, karbantartasaval, Uzemzavaraival és biztonsagaval kapcsolatban. Ez a
felhasznal6i kézikényv tartalmazza a Holmatro komplett rendszereinek hasznélataval kapcsolatos
biztonsagi elbirasokat is. Eléfordulhat, hogy a felhasznal6i kézikdnyv abrai az egyes tipusok
vonatkozasaban kis mértékben eltérnek.

Minden olyan személynek, aki részt vesz ezen felszerelés lUzembe helyezésében, kezelésében,
karbantartasaban, illetve hibaelharitasaban, el6zdleg el kell olvasnia és tudomasul kell vennie jelen
felhasznaloi kézikonyv tartalmat, kilonds tekintettel a biztonsagi eléirasokra.

A kezelési hibak elkerlilése és a felszerelés problémamentes mikdodtetése érdekében a felhasznaldi
kézikdnyvnek mindig a kezel§ szamara kdnnyen elérhetd helyen kell lenni!

15 Alkalmazhatésag
A termék egy olyan felszerelés része, amely tlzoltdk és miszaki mentészolgalatok altal kerdl

felhasznalasra, és jarmiivek vagy mas szerkezetek elemeinek vagasara vagy eltavolitasara hasznalhato.
A Holmatro Pentheon sorozati ment6eszkézei édesvizbe merithetdk.

JAVASLAT
Ne meritse az eszkdzoket sos vizbe vagy tengervizbe!

PCU 916.500.002_004 5
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1.5.1 Rendszer kbvetelmények

Az eszkdzt mindig csak az elbirt tipusu akkumulatorral vagy Holmatro halézati adapterrel hasznalja! Ha
kétsége van a rendszer kompatibilitasat illetéen, forduljon a helyi Holmatro képviselethez!

1.6 Kezel6személyzet

A rendszer kezelését kizardlag az arra képzett személyek végezhetik az érvényben Iévé helyi eléirasok,
biztonsagi és kdrnyezetvédelmi elirasok ismerete és szigoru betartasa mellett.

A felszerelések javitasi munkait kizarélag a Holmatro helyi képviselete, illetve szerviz szakemberei
végezhetik.

1.7 Garancia

A garancialis feltételeket az "Altalanos értékesitési feltételek és kikotések" c. dokumentum tartalmazza,
mely kérésre elérhetd a helyi Holmatro képviseletnél.

A Holmatro cég felhivja a figyelmet arra, hogy a felszerelésre, illetve rendszerre vonatkozo 6sszes garancia
megsz(inik, valamint a Holmatro céget kartalanitania kell barmely esetleges termékfelelésséget, illetve
kotelezettséget illetéen, amennyiben:

e a szervizelés, illetve karbantartdas nem az eléirasokkal szigoru 6sszhangban kerdlt elvégzésre,
illetve a javitasokat nem a Holmatro szakembere végezte, vagy azok elézetes irasbeli hozzajarulas
nélkul keriltek elvégzésre.

o a felhasznalé altal végzett modositasok, szerkezeti valtoztatasok, a biztonsagi eszk6zok
kiiktatasa, hidraulikaszelepek nem megfelel6 beallitasa, illetve nem megfeleld javitas tortént.

e nem eredeti, Holmatro gyartmanyu alkatrész, vagy az elGirttdl eltéré fajtaju kendanyag kertilt
felhasznalasra.

e a felszerelés, illetve rendszer hasznalata szakszertlendl, helytelenil, gondatlanul, nem
rendeltetésszerlien tortént.

1.8 Megfelel6ségi nyilatkozat

Az eszkdz az Eurdpai Unidban hitelesitett, vagyis megfelel az alapvet6 fontossagu biztonsagi
el6irdsoknak.

Az eredeti Megfelel6ségi Nyilatkozatot a termékkel egyitt szallitjuk.

A tervezés soran figyelembe vett szabvanyokat és iranyelveket a jelen kiadvany Miszaki adatok része
tartalmazza.

2 BIZTONSAGI ELOIRASOK

21 Ebben a felhasznaloi kézikonyvben szereplé szimbélumok ismertetése
A felhasznaldi kézikonyv tovabbi részében az alabbi szimbolumok segitségével utalunk az esetleges
veszélyekre:

VESZHELYZET
Fenyegetd veszélyhelyzetet jeldl, mely - ha nem haritjak el -, halalt vagy sulyos
sérulést okoz.

VESZELY
Potencialis veszélyhelyzetet jeldl, mely - ha nem haritjak el -, halalt vagy sulyos
sérilést okozhat.

FIGYELMEZTETES
Potencialis veszélyhelyzetet jeldl, mely - ha nem haritjak el -, kbzepesen sulyos vagy
kisebb sérulést okozhat.

JAVASLAT
Fizikai sérulést nem okozo eljarasok, melyek - ha nem haritjak el -, anyagi kart
okozhatnak.

o P PP
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MEGJEGYZES

ﬂ A termék optimalis hasznalatahoz kapcsolddé fontos informacidkat hangsulyoz. Ez a
szimbolum szerepel a felhasznaloi kézikdnyvben minden, a termék hasznalatara vagy
karbantartasara vonatkozo eléirasnal.

Mindig kOvesse ezeket, illetve az érvényben 1évd biztonsagi eléirasokat és mindenkor nagyon 6vatosan
jarjon el!

Té4jékoztasson ezen biztonsagi elbirdsokrél minden olyan személyt, aki részt vesz a mentési mivelettel
kapcsolatos tevékenységekben!

2.2 Adattabla és CE jelolés a felszerelésen

Lasd 1. sz. abra

A felszerelésen elhelyezett 6sszes - biztonsagra és veszélyre figyelmeztetd - piktogramot be kell tartani, és
azoknak egyeértelmien olvashaténak kell lennitk!

VESZELY
Az elGirasok be nem tartasa sulyos személyi sériléshez, halalos balesethez, a rendszer
karosodasahoz vagy kévetkezményes karhoz vezethet.

Jel | Jelzéstipus | Megnevezés Cikkszam

A VESZHELYZET 921.000.084
Testrészek elvagasanak vagy becsipdésének veszélye

VESZELY
Viseljen védészemuveget!
(vagy teljes védbalarcot)

VESZELY
Viseljen munkavédelmi cip6t!
(megerdsitett bokarésszel és megfeleld labujj védelemmel)

MEGJEGYZES
Hasznalat el6tt olvassa el a felhasznaldi kézikdnyvet!

VESZELY
Viseljen munkavédelmi keszty(t!

VESZELY
Viseljen fényvisszaverd anyaggal ellatott, az egész testet
fedé munkavédelmi ruhazatot!

PCU 916.500.002_004 7
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VESZELY
Viseljen sisakot!

VESZHELYZET
Testrészek 6sszezuzasanak veszélye

Adattabla Adattabla a kévetkezd adatokkal: Lépjen
e Tipusjelzés kapcsolatba
e Gyari szam a Holmatro-val!

e Gyartas id6pontja
e CEjelolés

Amennyiben a piktogramok olvashatatlanok, cseréltesse ki a Holmatro szerviz szakemberével!

2.3

2.4

Altalanos biztonsagi el6irasok

A felszerelést kizarolag rendeltetésszerlien szabad hasznalni. Ha barmilyen kétsége tamad, vagy
bizonytalan valamiben, forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez!

Cserélje ki az olvashatatlan biztonsagi szimboélumokat, piktogramokat és informacios tablakat a
Holmatro helyi képviseletétél beszerezhetd, azonos tablakkal!

A lakkozott, miianyag, illetve gumi részek nem ellenalléak korrézidés hatasu savakkal, illetve
folyadékokkal szemben. Az elektromos részek kivételével minden olyan részt, amely el6zéleg
korrézids hatasu savval vagy folyadékkal kertlt érintkezésbe, oblitsen le b8 vizzell Ha ellenalld
képességi listara van sziksége, forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez!

A felszerelést a hegesztés, illetve kdszoriilés soran keletkezd szikraktol meg kell védeni!
Munkavégzés soran keriini kell az egészségtelen testhelyzetet, testtartast, mivel az fizikalis
panaszokat okozhat.

Be kell tartani az ellendrzési és karbantartasi utasitasokat!

A felszerelés, illetve rendszer barmely részének atalakitasat, illetve javitasat kizardlag a Holmatro
képviselete végezheti. Ha atalakitasra kerul sor, 8rizze meg mindkét kézikdnyvet!

Kizardlag eredeti Holmatro alkatrészek és/vagy Holmatro altal elirt karbantartdsi anyagok
hasznalhatok.

Személyi biztonsag

A mentést végzdknek - a normal munkavégzéshez elbirt - 6sszes egyeéni védéfelszerelést hasznalniuk
kell. Az egyéni védbfelszerelések hasznélatanak elmulasztdsa sulyos sériléseket okozhat.
Az eszkdz hasznalatakor minimum az alabbi személyi véd8eszkdzok viselése kotelezd:

25

PCU

véddsisak

véddszemiiveg, vagy teljes véddalarc

védobkesztyl

véddruhazat, amely a teljes testet eltakarja, és fényvisszaver§ csikozassal van ellatva
véddcsizma / bakancs boka- és labujjvédelemmel

véddalarc szlir6betéttel - tiveg, illetve bizonyos mlianyagok vagasakor

A berendezésre vonatkozé biztonsagi eléirasok

Soha ne valtoztassa meg a biztonsagi eszkdzok beallitasait!

A sériilések elkertlése érdekében tarolja a vagészerszamot egymasra illeszked®
pengecsucsokkal!

Helyezzen rugalmas pajzsot a sértlt(ek) és a vagas helye kozé!

Ellenérizze, hogy az elvagandd anyag a pengenyilasban a leheté legmélyebben helyezkedik el!
Kerllje a pengecsucsokkal torténé vagast!

916.500.002_004 8
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e  Sérlilése elkerlilése érdekében vigyazzon, hogy ne nyuljon a pengék csucsahoz és a vagoé
éléhez!

e Sose vagjon olyan részeket, melyek hidraulikus, pneumatikus, elektromos vagy mechanikai
nyomas alatt vannak!

o Ha a pengék nem merélegesek az elvagandd anyagra, a pengék eltavolodhatnak egymastol.
Ez veszélyes helyzetet teremthet, a felszerelést sulyosan karosithatja és sulyos személyi
sérulést okozhat. Azonnal le kell alini, ha a pengék szétnyilasat tapasztalja!

2.6 Az akkumulatorra vonatkozé biztonsagi eldirasok

VESZELY
A o Kertlje a robbanasveszélyes gazokat, nyilt Iangot, szikrakat! Ezek kdzelében
robbanasveszély all fénn.
e Az akkumulatort ne meritse édesvizbe 30 percnél hosszabb ideig és 1 méternél
melyebbre!
e Kerllje az akkumulator rovidzarlatat! A csatlakozok ne érintkezzenek fém targyakkal
vagy sos/tengervizzel!
e Nedves akkumulatort ne prébaljon meg télteni!
Ne hasznaljon sérilt akkumulatort! Ne hasznalja tovabb az akkumulatort és lépjen
kapcsolatba a Holmatro helyi képviseletével!
Ne Utdgesse, ne nyomja 6ssze, ne ejtse le és ne dobalja az akkumulatort!
Ne végezzen kdzvetlen forrasztast az akkumulatoron!
Ne nyissa ki az akkumulatort!
Védje az akkumulatort a kdzvetlen napsugarzastol és egyéb héhatasoktol!
Ne helyezze az akkumulatort mikrohullamok kdzelébe vagy nagynyomasu tartalybal
Hasznalaton kivul tarolja az akkumulatort szaraz helyen, gyermekektdl biztonsagosan
elzarva!
e Az akkumulator leselejtezését a helyi eléirasoknak megfeleléen, illetve az ebben a
kézikényvben leirtak szerint végezze!

JAVASLAT
(D e Az akkumulatort csak a megfelelé akkumulator téltével hasznaljal

e Az akkumulatort csak eredeti rendeltetésének megfeleléen hasznalja!

e Az akkumulatorokat jol szell6z8, hiivds helyen kell térolni. A helyiség hdmérséklete ne
haladja meg a maximalisan megengedett 40°C-ot!

e Tarolas kézben az akkumulatorokat ne érje hosszan tarté kdzvetlen napsugarzas!

e Azon személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy mentalis okbdl kifolydlag, illetve
tapasztalatlansag miatt nem tudjak az akkumulatort biztonsagosan mikddtetni, csak
hozzaért6 személyzet feligyelete mellett hasznalhatjak a terméket.

o Gyermekek eldl zarja el az akkumulatort!

2.7 A litium-ion akkumulatorokra vonatkozé biztonsagi eléirasok

A litium-ion akkumulatorok nagymértékben kilénbdznek a NiCad és NiMH akkumulatoroktol, ezért
kezeléslk is kildnbdz6. Minden hasznalat elétt és utan ellenérizze Li-ion akkumulatora fizikai sérilés
mentességét; fizikai sérilés lehet pl. meglazult dugdék és vezetékek. Ezek a jelek arra utalhatnak, hogy
probléma van az akkumulatorral, és ez hibahoz vezethet.

2.8 Az akkumulator toltékre vonatkozé biztonsagi eldirasok

o Hasznélat elétt figyelmesen olvassa el az akkumulator t6ltére vonatkozé el6irasokat!

elbirasok az adattablan talalhatok.

o Az akkumulator t6ltét csak zart helyen hasznaljal
Az akkumulator tolt6t ne érje nedvesség!
Az akkumulator t6lt6t soha ne vigye a tapkabelénél fogva! Soha ne huzza a tapkabelt, amikor ki
akarja huzni az akkumulator t6ltét az elektromos haldzatbol! A tapkabelt tartsa tavol hétél, olajtol
és az éles szélektdl!

¢ Ne hasznalja az akkumulator toIt6t nagyon gyulékony felszinen vagy kdrnyezetben!

PCU 916.500.002_004 9
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Nedves akkumulatort ne probaljon meg tolteni!

Hasznalaton kivil tarolja az akkumulator toltét szaraz helyen, gyermekektdl biztonsagosan
elzarval

Azon személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy mentalis okbdl kifolydlag, illetve tapasztalatlansag
miatt nem tudjak az akkumulator t6It6t biztonsagosan miikddtetni, csak hozzaértd személyzet
felligyelete mellett hasznalhatjak a terméket.

A minimum és maximum toltési hémérsékletet szigoruan tartsa be! Lasd 5.2

Ne hasznaljon sérilt akkumulator toltét!

Ne szerelje szét az akkumulator tolt6t!

Rovidzarlat kockazata: az akkumulator téltével kertilje a fémtargyakat!

3-nal tobb haldzati akkumulator t6lt6t ne kapcsoljon sorba! Lasd 5. sz. dbra

A halozati adapterre vonatkozé biztonsagi eléirasok

VESZELY
e Hasznalat elétt figyelmesen olvassa el a halézati adapterre vonatkozé el6irasokat!

2.10

PCU

e Csak megfelel fesziiltségli és frekvenciaju elektromos halézatba csatlakoztassa a
halozati adaptert! Az elektromos el6irasok az adattablan talalhatok.

e A halézati adaptert ne érje nedvesség!

e A halézati adaptert soha ne vigye a kabelénél fogval Soha ne huzza a kabelt, amikor ki
akarja huzni a halézati adaptert az elektromos halézatbol! A kabelt tartsa tavol hétél,
olajtél és az éles szélektél!

¢ Ne hasznalja a halézati adaptert nagyon gyulékony felszinen vagy kérnyezetben!

e Hasznalaton kivul tarolja a halozati adaptert szaraz helyen, gyermekektdl biztonsagosan
elzarva!

e Azon személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy mentalis okbdl kifolydlag, illetve

tapasztalatlansag miatt nem tudjak a hal6zati adaptert biztonsagosan miikoédtetni, csak

hozzaérté személyzet felligyelete mellett hasznalhatjak a terméket.

Ne hasznaljon sérllt halozati adaptert!

Ne szerelje szét a halozati adaptert!

Roévidzarlat kockazata: a halézati adapterrel kerllje a fémtargyakat!

Csak Holmatro akkumulatoros mentéeszk6zdk mikodtetésére hasznalja a haldzati

adaptert!

A rendszer miikodésére vonatkozé biztonsagi eldirasok

A munka megkezdése elbtt végezzen kockazatfelmérést (EN-ISO 12100)!

Tartsa tavol a bamészkododkat, és fokozott dvatossaggal jarjon el személyek és allatok kdzelében!
Gondoskodjon arrdl, hogy a munkaterilet legyen megfelelen kitlizve, illetve megvilagitva!
Kertlje a stresszt, dolgozzon strukturalt médon! Ennek hatasara cskken a hibak, a veszélyhelyzet
kombinacidk és a balesetek kockazata.

Hasznalat elétt ellendrizze a berendezés sérlulésmentes allapotat! A berendezést kizardlag akkor
szabad hasznélni, ha megfelel6 allapotban van. Ellenkezd esetben forduljon a Holmatro helyi
képviseletéhez!

Alljon stabil alapon és mindkét kezével tartsa a berendezést!

A berendezést kizardlag a hordozo fogantyujanal és a vezérléfogantyljanal fogva szabad tartani!
A mivelet soran tilos a jarm{ (szerkezet) és a berendezés kdzé kertni!

Folyamatosan figyelje a berendezés és a szerkezet helyzetét a berendezés hasznalata soran!
Azon szerkezeti részeket, amelyek elszabadulhatnak, régziteni kell!

Kizardlag eredeti Holmatro tartozékokat szabad hasznalni, és Ugyelni kell azok megfelelé
feler@sitésérel!

Ugyeljen arra, hogy testrész ne keriiljpn mozgo részek kdzé, ellenkezé esetben fennall a testrész
zUzédasanak, vagy elvagasanak veszélye!

Ugyelijen arra, hogy a holtember-kar ne ragadjon be!

Azonnal alljon le, ha a rendszerbdl furcsa zaj hallatszik, illetve, ha a rendszer a rendellenes
mikodés jelét mutatja!

Azonnal élljon le, ha a rendszerbdl olajszivargas tapasztalhatd! A nyomas alatt allo, kiszivargé olaj
athatolhat a bdron és sulyos sérilést okozhat. Azonnal forduljon orvoshoz, ha valakinek a
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szervezetébe olaj kerilt, és adja meg az olaj tipusat!
e A nem hasznalt berendezést azonnal vissza kell vinni az eszk6zok tarolasi helyére!
e Mindig tartsa be a mlvelet soran hasznalt egyéb eszkdzokre vonatkozo biztonsagi elirasokat is!

2.11  Karbantartasra vonatkozo biztonsagi eléirasok

Karbantartas végzése soran viseljen személyi védbfelszerelést!
Tilos olyan médon dolgozni, amely veszélyeztetheti a biztonsagot!

e Gondoskodjon arrél, hogy a berendezés ne gordiilhessen el, illetve ne billenhessen fel! A vezérlést és
a hajtast ki kell kapcsolni, és biztositani kell a szdndékolatlan mikddtetéssel szemben.

e Gondoskodni kell arrél, hogy mozgd részek ne johessenek varatlanul mozgasba!

o Afaradt és kiszivargott olajat kdrnyezettudatos mddon kell dsszegydijteni és kezelni!

3 LEIRAS

3.1 Berendezés

A vagoszerszam egyike azon mentéeszkodznek, melyek lehetévé teszik a sériiltekhez vald hozzaférést. A
szerszamot arra tervezték, hogy a mentési mlveletek soran atvagjon bizonyos szerkezeti elemeket az
egyes részek elmozditasa nélkil. Az anyagon - bizonyos helyeken - tehermentesité (bemetsz8) vagasok
végezhetdk, melyek meggyengitik az adott szerkezetet. A szerszam elején 2 penge helyezkedik el, amelyek
oll6zé mozgast végeznek. A szerszamok altal hasznalt nagy hidraulikus nyomas hatalmas erét ébreszthet.
Az eszkdz kézi szerszam, melyet egy személy tud mikddtetni. A vagdszerszam dnalléan hasznalhato,
mivel hidraulikus rendszerét akkumulator mikodteti.

Az elektromos motort az akkumulator taplalja. Az elektromotor mikddteti azt a tobbfokozatu dugattyis
szivattyut, melynek maximalis nyomasa 720 bar. A fokozatok kozotti valtas elektronikusan vezérelt, igy
biztositott a maximalis sebesség az adott nyomason.

MEGJEGYZES
A szerszam és az akkumulator max. 30 perc idétartamra és max. 1 m mélyre édesvizbe
merithetd.

3.2 Tipus megjeldlés

Példa: PCU30CL

Karakter | Kéd | Leiras
1-3 PCU | P =Pentheon
CU = Vagolszerszam

4-5 30 Tipus megjeldlés

6-7 CL Kompakt és konnyi
3.3 A termék egyes részeinek azonositasa
2.sz. 4bra
1 Porvéd6 sapka 12 Akkumulator hémérseéklet kijelz6
2 Szerszam toltécsatlakozd 13 Ki/bekapcsolé gomb
3 Vezérléfogantyu 14 Toltottség kijelzd (SOC) (Lasd 3.6.2)
4 Szerszam hémérseéklet kijelzd 15 Akkumulator rogzité
5 Szerviz kijelzdé 16 K&zponti csap
6 LED vilagitas / méd kapcsold 17 K&zponti anya és rogzité gydri
7 Szerszam mad kijelzd 18 Vagoéélek
8 Akkumulator / adapter csatlakozas 19 Pengék
9 Hordoz6 fogantyu 20 Véddszoknya
10 LED vilagitas 21 Leng8csap
11 Akkumulator 22 Bepattano gylri
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3.4 Szerszam kezelofeliilet

7 Szerszam mod

6 Kapcsolo:
a. LED vilagitas
b. szerszam maod

5 Szerviz kijelz

4 Szerszam hémeérséklet
kijelzd

3.41 Szerszam méd

Ezzel a kapcsoldval tud valtani a kétféle szerszam maod, vagyis kétféle sebesség kozott:
1. Alacsony sebesség
2. Nagy sebesség

MEGJEGYZES
Az akkumulator energiajanak megdérzése érdekében maximalis nyomason a szerszam leall.
A motor révid ideig sipolni fog.

3.4.2 A kapcsolé
A kapcsolonak két funkcidja van:
1. Nyomja meg roviden, ekkor bekapcsolddik a LED vilagitas. A LED-ek kikapcsolasahoz nyomja
meg ismét a kapcsolot réviden!
2. Ha néhany masodpercig nyomva tartja a kapcsoldt, kivalaszthatja a masik szerszam modot. Ha a
masik szerszam mad kijelzdje villogni kezd, engedje el a kapcsolot!

3.4.3 A szerszam hémérséklete

A LED azt mutatja, hogy a szerszam normal h6mérsékleten miikbdik-e.

Szin Allapot Teendd / Megoldas
Szin: z6ld Normal mikddés
' Normalis hdmérséklet
Szin: piros A szerszam automatikusan lelassul a hémérséklet

‘ A szerszam majdnem tulmelegedett. | fliggvényében.
motor > 120 °C

vezérl > 75 °C
~_s Szin: piros, villog A szerszam leall.

= . = | A szerszam tuimelegedett. Hiitse le a szerszamot!
2N

motor > 150 °C
vezérlé > 90 °C

3.4.4  Szerviz kijelzé

A LED azt mutatja, ha a szerszamnak miiszaki hibaja van.
Szin Allapot Teendd / Megoldas
Szin: zold Normal mikodés

Nem kritikus hiba. e A szerszdm karbantartast igényel. Lépjen
A szerszam hasznalhato, de kapcsolatba a Holmatro képviselettel!
hasznalata korlatozott.

O Szin: sarga e Kapcsolja ki, majd inditsa Ujra a szerszamot!
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3.4.5 Kritikus hiba
Mindkét LED — hBmérséklet jelzb és szerviz kijelz6 — pirosan villog.
Szin Allapot Teendé / Megoldas
SN N | Szin:piros, villog e Tisztitsa meg a szerszamot, ha nedves
- . - m= | Kritikus hiba. A szerszam kéralmeények kdzott hasznaltal Lasd 6.4.4
¢ N 2N | nem hasznalhato. e Lépjen kapcsolatba a Holmatro képviselettel!
35 Miiszaki adatok
Jellemz6k Mértékegység Altalanos miiszaki adatok
Max. izemi nyomas (bar/Mpa) 720/72
psi 10443
Hidraulika olaj tipusa - ISO-L HV VG 36
Vibracios szint m/s? <2,5
Védelmi szint - IP57"
Hémérsékleti tartomany °C -20 +55
°F -4 +131
Iranyelvek - 2006/42/EC, 2014/30/EU
Szabvanyok - EN13204, NFPA 1960

' A szerszam és az akkumulator teljesen édesvizbe merithet6 30 percig és max. 1 m mélységig.

Jellemzék Mérték- PCU30CL PCU40 PCU50 PCUG60

egység
Max. vagasi nyitas mm 170 170 182 205

in 6.7 6.7 7.2 8.1
Max. vagoer® KN/t 549 /56 7641/77.9 1389/141.6 1765/180

Ibf 123420 171754 312260 396788
Témeg, Uzemkészen' | kg 15.2 18.7 21.6 25

font 33.5 41.2 47.6 55.1
Méretek (Ax B x C) mm 811x270x288 832x270x300 892x270x274 947x270x331
Lasd 3. sz. abra in 31.9x10.6x11.3 32.8x10.6x11.8 35.1x10.6x10.8 37.3x10.6x13
EN 13204 besorolas® | - BC150-F-15.2 BC165-1-18.7 BC165-K-21.6 CC205-K-25
EN 13204 szerinti - 1H 2G 3G 4F 5G 1121314353 1K 2K 3K 4K 5K | 1K 2K 3K 4K 5K
vagasi kapacitas Lésd 12.szabra | Lasd 13.szabra | Lésd 14.sz abra Lasd 14.sz bra
NFPA 1936 szerinti - A6B5C6D6E6 | A7TB7C6D7E8 | ABB8E8C7D9E9 | A9 B9 C9 D9 E9
vagasi kapacitas F2 F3 F4 F4

L4sd 15.sz. abra | Lasd 15.sz. dbra | Lasd 15.sz. dbra | Lasd 15.sz. dbra

1 PBPA287 akkumulator hasznalatakor

3.5 Akkumulator kezelofeliilet

3.5.1

Elérhet6 informaciok az akkumulatorrél

Az akkumulator kezeld rendszer (BMS) megvédi az akkumulatort a belsé sérilésektdl.

Toltsttség kijelz6 (SOC) LED-ek - Lasd 3.6.2

- A szerszam ki/bekapcsolé gombja - Lasd 3.6.3

& Hémérséklet kijelz6 LED - Lasd 3.6.4

3.6.2

Téltottség kijelz6 LED-ek

Az akkumulatoron LED kijelzd mutatja az akkumulator hozzavetdleges toltdttségét.

PCU
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MEGJEGYZES
Az akkumulator allapotat / hasznalhatésagi szintjét az akkumulator toltd jelzi.

Minden egyes LED kb. 20%-nyi toltottséget jeldl.

Az akkumulator mertdil Az akkumulator a toltén van
Szerszam E szin: 80-100% Az akkumulator nem Az akkumulator tolt6dik,
kikapcsolva, z6ld 0 toltédik, szin: zéld szin: z6ld
a LED-ek
nem
vilagitanak E ‘ij'lg: 60-80% E 100% E 100%
E Szfj'l’g; 40-60% E 80-100% E 80-100%
xlzbg.sszes I n:rzallgé:s 20-40% E 60-80% ;a: 60-80%
LED
pirosan
villog! in: S z
9 l Sizr'c’)‘s' 10-20% E 40-60% =E= 40-60%
- Z
- =l: piroSsZI\r;i:Ilog <10% E 20-40% ;!5 20-40%
2 S
I*I*l’I*l 0% ! 0-20% :!: 0-20%

" Ha az dsszes LED pirosan villog:

Nyomja meg a ki/bekapcsolé gombot az akkumulator ledllitasahoz!

Nyomja meg a ki/bekapcsolé gombot az akkumulator bekapcsolasahoz!

Toltse az akkumulatort 24 éran at!

Amennyiben a probléma tovabbra is fennall, Iépjen kapcsolatba a Holmatro helyi képviseletével!

N

3.6.3 Ki/bekapcsolé gomb

| Nyomja meg a szerszam bekapcsolasahoz!
‘ ’ Ismét nyomja meg a szerszam leallitasahoz!
A szerszam motorja feszlltség alatt all, amennyiben a vezérl§ fogantyat mikdodteti.

MEGJEGYZES
A szerszam bekapcsolasakor a hordozo fogantydban Iévé LED-ek automatikusan bekapcsolnak.

3.6.4 Az akkumulator h6mérséklete
Az akkumulator kezel6 rendszer (BMS) megvédi az akkumulatort a belsd sérilésektél.

PCU 916.500.002_004 14
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Szin Allapot Szerszam Teendd
Szin: z6ld OK Hasznalhatja az akkumulatort.
u Hémérseéklet rendben.
Szin: piros OK Toltheti vagy hasznalhatja.
. Az akkumulator majdnem Késziiljon a hiitésre, vagy
tulmelegedett. cserélje ki az akkumulatort!
Toltésnél > 40°C, kisttésnél > 60°C!
~ . - Szin: piros, villog Allitsa le! Hltse az akkumulatort, vagy
- I- Az akkumulator tulmelegedett. cserélje kil
7 N Toltésnél > 45°C, kisltésnél > 65°C!
Szin: kék OK Toltheti vagy hasznalhatja.
Az akkumulator hémérséklete Az akkumulator félmelegszik.
majdnem tul alacsony.
Toltésnél < 5°C, kisuitésnél < -15°C!
~ - Szin: kék Allitsa le! Melegitse az akkumulatort,
- — Az akkumulator hémérséklete tul vagy cserélje kil
z S alacsony.
Toltésnél < 0°C, kisutésnél < -20°C!
3.7 Az akkumulator miiszaki adatai
Leiras Mértékegység PBPA287 PBPA288
Fesziiltség VDC 28 28
Kapacitas Ah 7 8
Teljesitmény Wh 176 202
Akkumulator tipusa Li-ion Li-ion
Védelmi szint IP67 IP67
Témeg, uzemkészen kg 15 1.6
font 3.3 35
Hémérsékleti tartomany °C -20 +55 -20 +55
°F -4 +131 -4 +131
3.8 Az akkumulator biztonsagi jellemzéi
Az akkumulator az alabbiakkal szemben védett:
o ROdvidzarlat
o Mély kisulés
e Tul- és alulfesziltség (az akkumulator és az egyedi cellak)
e Tul-aram a toltés és a kislutés soran
o Tultdltés
e Tul magas h6mérséklet (az egyedi cellak és az elektronika)
¢ A megengedett hBmérsékleti tartomanyon kivuli tltés és kisltés
3.9 Halézati csatlakozé

Lasd 4. sz. abra

A halbzati csatlakozé egy specidlis tApegység. Lecseréli az elektromos szerszam akkumulatorat a
halézati aramellatasra. A halézati csatlakozd paraméterei majdnem megegyeznek a szokasos
akkumulatorral. Van ki/bekapcsolé gombja és LED kijelzé mutatja az allapotat.

A haldzati kapcsold az alabbiakkal szemben védett:

o ROdvidzarlat

e Tul magas hémérséklet

3.10 A Pentheon rendszer tartozékai

PCU 916.500.002_004
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Leiras Tipus Csatlakoz6 tipusa

Akkumulator PBPA288 standard 151.004.315
PBPA288 Kina 151.004.434

Akkumulator tolté PBCH1 EU 151.000.629
PBCH2 us 151.000.742
PBCH3 jarmiivekhez 151.000.632
PBCH4 JP 151.000.630
PBCH5 UK 151.000.631
PBCH6 KR 151.001.209
PBCH7 CN 151.001.518
PBCHS8 IN 151.001.519

Halozati csatlakozo PMC1 EU 151.000.633
PMC2 U 151.000.743
PMC4 JP 151.000.634
PMC5 UK 151.000.635
PMC6 KR 151.001.304
PMC7 CN 151.001.642
PMC8 IN 151.001.643
PMC9 AU 151.001.826
PMC10 BR 151.001.830

Szerszam tolt6 kabel POTC1 Pentheon 151.000.499

Csatlakozo6 kabel DCPC1 Pentheon 151.000.503

3.11  MyHolmatro alkalmazas
Lasd 17. sz. abra
A szerszam optimalis teljesitményt nydjthat a MyHolmatro alkalmazassal.

Hasznalja a bluetooth kapcsolatot a szerszam tablethez vagy okostelefonhoz valé csatlakoztatasara és
informaciét kaphat példaul:

e valds idejl hidraulika nyomas kijelzés

e aszerszam automatikus onellendrzése

e aszerszam alapvetd diagnosztikaja.

A MyHolmatro alkalmazas folyamatosan frisstil.

4 ELSO HASZNALAT

4.1 Altalanos informaciok

o Ellendrizze a berendezés hianytalan és sértetlen allapotat! Ne hasznaljon sérult berendezést;
ebben az esetben lépjen kapcsolatba a helyi Holmatro képviselettel!

o Ellendrizze a holtember kapcsoléd mikodését! Elengedés utan vissza kell térnie a semleges helyzetbe.

o Az els6 hasznalat el6tt mindig teljesen toltse fel az akkumulatort! Lasd 5.2.

o Helyezze az akkumulatort az akkumulator / adapter csatlakoztatéba ugy, hogy az akkumulator zar
bekattanjon!

e Bizonyosodjon meg réla, hogy a zarszerkezet megfelel6en mikodik!

5 MUKODES
5.1 A rendszer miikodése
Az akkumulatoros szerszam beépitett hidraulikus szivattyaval rendelkezik, melyet elektromotor hajt. Az

elektromotor mikédését akkumulator vagy kuilsd villamos energiaforras biztositja. A hidraulikus
szivattyu olajat szallit, és hidraulikus nyomast hoz létre. A hidraulikus szivattyl kézvetlenil csatlakozik
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a hidraulikus hengerhez.

A hidraulikus henger dugattyuja tengelyiranyban mozog. Ha a hengertestbe alulrdl hidraulikaolaj
pumpalddik, hidraulikus nyomas jon létre, és a dugattyu kitolédik. Ha a hengertestbe fellilrél pumpalodik
a hidraulikaolaj, a dugattyu visszahuzédik a hengerbe. A mozgas iranyat a vezérld fogantyuban lévd
vezérlészelep, az un. ,holtember-kar’ hatarozza meg. A vezérl fogantyd jobbra vagy balra torténd
forgatasaval lehet meghatarozni a dugattyd mozgasanak iranyat. Ha a vezérlé fogantyut elenged;jik, az
automatikusan semleges helyzetbe ugrik és ledllitja a szerszam mozgasat.

A vago,- a feszitd,- és a kombinalt szerszamokban a dugattyu tengelyirdnyl mozgasa olyan szerkezetet
hoz miikddésbe, amely vagoé vagy feszité mozgast hoz létre.

5.2 Az akkumulator toltése

Tanulmanyozza az akkumulator toltd leirasat, mieldtt elkezdi télteni az akkumulatort!
Csak az el6irt Holmatro akkumulator tolt6k egyikét hasznalja az akkumulator toltésére!

e Alegjobb eredményt és a leghosszabb élettartamot Ugy érheti el, ha az akkumulatort szaraz
koérnyezetben, 18-24 °C kozott tolti.

o Az akkumulator SOC kijelzbjének megnyomasaval ellendrizhetjik az akkumulator toltéttségi
szintjét.

o Az akkumulator maximalis kapacitasat csak néhany teljes feltoltés és kistités utan éri el.

¢ Mindig téltse fel az akkumulatort, akkor is, ha csak révid ideig hasznalta!

o Az akkumulatort barmennyi ideig az akkumulator t6ltére csatlakoztatva lehet hagyni, mivel védve
van a tultoltéstél.

JAVASLAT

@ Hasznalaton kivil az akkumulatort célszeri mindig az akkumulator toltére (kilsé
aramforrasra) csatlakoztatva hagyni. A teljes toltottségi szint elérése utan az akkumulator
tolté rendszeres id6kdzonként automatikusan ki- és bekapcsol, igy tartja az akkumulator
100%-os toltdttségi szintjét. Mély kisilés utan legalabb 24 6ran at téltse az akkumulatort!
Ha 24 6ra elteltével sem éri el a teljes toltdttséget, Iépjen kapcsolatba a Holmatro helyi
képviseletével!

5.3 Az akkumulator behelyezése

e Helyezze az akkumulatort az akkumulator / adapter csatlakoztatéba ugy, hogy az akkumulator zar
bekattanjon!

5.4 Kiils6 energiaforrashoz torténo csatlakoztatas

Lasd 4. sz. abra

Az akkumulatoron kivil a szerszamot kiilsd halézathoz is csatlakoztathatja az erre szolgal6 specialis
halozati csatlakozdval. Csak eredeti halézati csatlakozo6t hasznaljon erre a célral

o Csusztassa a halozati csatlakozot az akkumulator / adapter csatlakoztatéba, amig az akkumulator
zér feszesen bekattan!
o Csatlakoztassa a hal6zati csatlakoz6t a megfeleld villamos halézatra!

5.5 A szerszam miikodtetése

¢ Nyomja meg az akkumulator ki/bekapcsol6 gombjat a szerszam aktivalasahoz! A hémeérsékleti
LED-ek és a toltottségi szintet (SOC) jelz6 LED-ek zélden vilagitanak.

o A szerszam mikddésbe lép, ha a holtember kapcsolét elforgatja: A“ vagy N .

MEGJEGYZES
Ha a szerszamot nem hasznélja 10 percig, az akkumulator kikapcsol. Nyomja meg a ki-/
bekapcsolé gombot a szerszam Gjbdli aktivaldsahoz!

5.6 Holtember kapcsol6é miikodtetése

A holtember kapcsolé hatarozza meg a dugattya(k) mozgéséat. Elengedéskor a holtember-kar
automatikusan visszatér a semleges helyzetbe és leallitja a hidraulikus szivattyut. A szerszam leall.

A holtember-kar kezdeti elforgatasakor a motor és a szerszam lassan mikodik a maximalis vezérelhetdség
erdekében. A holtember-kar tovabbi elforgatasaval a motor maximalis sebességen mikadik.
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Nyomas alakul ki a szerszamban. A szerszambol visszaaramld olaj nyomasmentesen folyik vissza a
szivattyuba.

“ ¢> Tartsa a holtember kapcsol6t ebben a helyzetben a szerszam / pengék nyitasahoz!

¢¢ .l‘ Tartsa a holtember kapcsolét ebben a helyzetben a szerszam / pengék zarasahoz!

MEGJEGYZES
@ Energia megtakaritas céljabdl maximalis nyomason a szivattyu leall. A maximalis teljesitmény
kijelz6 felvillan és sipolé hangjelzés hallhato.
e Engedie el a holtember kart!
e Rodviden forgassa a foltember-kart az ellentétes iranyba! Ezutan hasznalhatja a szerszamot.
e A szerszam Ujboli mikodtetéséhez forgassa a holtember-kart a kivant iranyba!

6 HASZNALAT

6.1  Altalanos tudnivalék
A mentéfelszerelésnek mindig bevetésre kész allapotban kell lenni. Ez azt jelenti, hogy a berendezést
kdzvetlendl hasznalat utan, mielétt térolasra kerilne, ellendrizni kell és meg kell vizsgalni!

VESZELY
A Gy6zddjon meg arrél, hogy naprakészen ismer minden biztonsagi eléirast, és elsajatitotta a
rendszer 0sszes felszerelésének hasznalatat, amellyel dolgozni fog!

6.2 Hasznalat el6tt
e Hasznalat el6tt mindig ellendrizze az akkumulator t6lt6ttség (SOC) kijelzdjét! Lasd 3.6.

6.3 Hasznalat kozben

6.3.1 Az akkumulator cseréje
Az akkumulator LED kijelz6je mutatja az akkumulator hozzavetbleges toltottségi szintjét (SOC).

FIGYELMEZTETES

o Ardvid idén bellli tdbbszoéri hasznalat tulmelegedést okozhat. Ekkor a szerszam
A lassabban kezd miikédni, hogy megelézze az akkumulator leallasat.

o A 45°C feletti h6mérsékleten vald hasznalat csdkkenti az akkumulator élettartamat.

Kapcsolja ki a szerszamot a be- / kikapcsolé gomb segitségével!
Tavolitsa el az akkumulatort! Lasd 6. sz. abra

Helyezzen egy Uj akkumulatort a szerszamra! Lasd 7. sz. abra
Kapcsolja be a szerszamot a be- / kikapcsolé gomb segitségével!

JAVASLAT
Kifejezetten javasoljuk, hogy mindig legyen legalabb egy, teljesen feltoltétt pot akkumulator

(D készenlétben!

JAVASLAT

Az akkumulator védelme érdekében a szerszam azonnal leall, ha az akkumulator lemerul.
Ez akkor is megtorténhet, ha a szerszam éppen rogzitve van a jarm{iszerkezetben. A
szerszam eltavolitasdhoz a legjobb megoldas egy masik, teljesen feltdltétt akkumulator
behelyezése.
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6.3.2 A szerszam mozgasa
A vagoépengék viszonylag gyorsan nyilnak és zarédnak mindaddig, amig nem (tkéznek ellenallasba.
Ekkor a szivattyu létrehozza a vagashoz szikséges nyomast.

VESZELY
Nagyon évatosan jarjon el mikdézben a szerszam mozog! A szerszam hatalmas erejébdl
addédodan a testrészek kdnnyen becsipédhetnek vagy zuzédhatnak.

A szerszam vizbe meritve is biztonsagosan hasznalhato:
e A motor kis sebességen miikddik.
e A motor nem all le a holtember-kar semleges helyzetében.

ﬂ MEGJEGYZES

6.3.3 Vdgas
Lasd 9. és 10. sz. abrak

FIGYELMEZTETES
A Ne vagjon edzett rogzitéseket, csavarokat, stb., mert az rongalhatja a pengéket!

Nyissa szét a vagopengéket!

Helyezze a nyitott pengéjli szerszamot merdlegesen a vagandoé anyaghoz!
Helyezze a vagandé anyagot a lehet6 legmélyebbre a pengenyilasban!
Zarja a vagopengéket!

VESZELY
A Azonnal alljon le, ha a pengék kifordulnak! Ekkor sulyos sértiilés és a berendezés sulyos
karosodasanak veszélye all fenn.

6.3.4 Koérnyezetvédelmi informéacidk

e Rendeltetésszerii hasznalat soran szivargas nem fordul elé. igy nincs mérgezd anyagokkal valé
érintkezés az akkumulatoron bell.

e Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs kdrnyezeti veszély.

6.4 Hasznalat utan

6.4.1 Vizsgalat

o Ellendrizze az akkumulator szintet! Ha sziikséges, toltse az akkumulatort! Lasd 3.6.2

o Ellendrizze az egységet hianytalansag, olajszivargas és sérulések szempontjabdl! Tilos a
szerszamot hasznalni, ha sérilt, vagy ha szivarog az olaj. Ekkor forduljon a Holmatro helyi
képviseletéhez!

Ellen6érizze a vezérld fogantyd mikddését! Ha elengedi, vissza kell térnie a semleges pozicidba.
Ellenérizze, hogy a hordozo fogantyd megfeleléen rogzitett!

Vizsgélja meg a pengéket! Ha jelentésen sérlltek, cserélje ki!

6.4.2 Kikapcsolas

e Zarja a vagopengéket ugy, hogy a vagocsucsok fedésben legyenek, ezzel elkerilhetd a sértlés. Ne
zarja a pengéket teljesen, igy a szerszamot nyomasmentes allapotban Ilehet tarolni!

Kapcsolja ki a szerszamot!

Vegye ki az akkumulatort és helyezze az akkumulator tltére!

Az akkumulator a szerszamon is tolthet6 a szerszam tolt6 kabellel.

Az akkumulator toltére helyezett akkumulator a szerszamhoz csatlakoztatva is t6lthet6. Ebben az
esetben a szerszamon lévd akkumulator toltédik fel el6szor, majd ezutan a toltdn lévé akkumulator.

6.4.3 Az akkumulator taroldasa

JAVASLAT
Hasznalaton kivil az akkumulatort célszerl mindig az akkumulator téltére (ktlsé
aramforrasra) csatlakoztatva hagyni. A teljes t6ltottségi szint elérése utan az akkumulator
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tolt6 rendszeres id6kd6zonként automatikusan ki- és bekapcsol, igy tartja az akkumulator
100%-os toltottségét.

e Tarolja az akkumulatort szaraz, jol szell6z6 helyen! Ne Iépje tul a megengedett tarolasi hémérsékletet
(40°C)!
e Szadllitsa ugy az eszkézt, hogy az menet kézben ne tudjon felborulnil

6.4.4 Tisztitas és tarolas

JAVASLAT
Vizben tortént hasznalat utan alaposan tisztitsa meg a szerszamot a megfelel6 mikodés
biztositdsa érdekében!

Normal hasznalat utan

1. Tarolas el6tt tisztitsa meg a szerszamot és a tartozékokat!

2. Szaritsa meg a szerszamot, ha nedves koériimények kdzott hasznalta! A kilsé acél fellleteken
hasznaljon vékony rétegben konzervald olajat!

3. Tarolja a szerszamot szaraz, 0l szell6z4 helyen!

Vizbe merités utan

1. Tavolitsa el az akkumulatort! Oblitse at a szerszamot, az akkumulatort és a tartozékokat tiszta vizzel!
2. Amennyiben az eszkozt iszapos vagy szennyezett vizben hasznaltak, az akkumulator tarté fedelet is
el kell tavolitani a lerakédott szennyez8dések eltavolitasahoz. Lasd 16. sz. abra

i Tavolitsa el a vezériéfogantyu gylrl csavarjait! (5 db A)

i Vegye le a vezérl6fogantyu gylrGt! (B) A vezetékeket ne hizza kil

i Tavolitsa el a csavarokat a fels6 fedélrél! (8 db C)

iv Tavolitsa el a fedelet! (D) Ne hiizza ki a vezetékeket!

v Tavolitsa el a csavarokat az alsé fedélrél! (6 db E)

vi Tavolitsa el az als6 fedeleket! (2db F)

vii Nyissa ki a porsapkat! (G)

A bels6 részeket dblitse at tiszta vizzel és tavolitsa el a lerakddott szennyezddést!

Sdritett leveg6vel tavolitsa el a vizet és a szennyez6dést!

A lathaté fémrészeket kenje be rozsdagatl6é és nedvességtaszitd szerrel!

Hagyja a szerszamot, az akkumulatort és a tartozékokat szobahémeérsékleten megszaradni!
Szerelje fel az eltavolitott fedeleket:

i Helyezze vissza az als6 fedeleket! (2 db F)

i Csavarja vissza az also fedél csavarjait! (6 db E)

i Helyezze vissza a felsé fedelet! (D)

iv Csavarja vissza a felsé fedél csavarjait! (8 db C)

v Helyezze vissza a vezérl6fogantyu gytrit! (B)

vi Csavarja vissza a vezérléfogantyu gy(ril csavarjait! (5 db A)

vii Zarja a porsapkat! (G)

8. Tarolja a szerszamot szaraz, jol szell6zd helyen!

Nookow

7 HIBAELHARITAS

7.1  Altalanos informaciék

Ha a felsorolt megoldasok nem vezetnek eredményre, illetve, ha egyéb probléma mertl f6l, 1épjen
kapcsolatba a Holmatro helyi képviseletével! Hibas miikodés vagy javitas esetén mindig hivatkozzon a
felszerelés tipusara és gyari szamaral

JAVASLAT

Amennyiben az akkumulatort javitasra a helyi képviseletre kell széllitania, bizonyosodjon
meg rola, hogy azt a Li-ion akkumulatorokra vonatkozé specialis el6irasoknak megfeleléen
csomagolta! Lasd 8.7
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7.2

A szerszam nem miikédtethetd a vezérlé fogantyuval

Lehetséges ok

Megoldas

Gyenge az akkumulator.

o Ellenérizze az akkumulator allapotat! Lasd 3.6.2
e Cserélje ki az akkumulatort egy masik, teljesen feltoltott
akkumulatorra!

A szerszam nincs bekapcsolva.

Nyomja meg a be- / kikapcsolé gombot! A LED-eknek
vilagitani kell.

Az akkumulator alvé médban van. Ez
akkor fordul el6, ha a szerszamot 10
percnél hosszabb ideig nem hasznalta.

Az akkumulator aktivalasahoz:
¢ Nyomja meg a be- / kikapcsolé gombot!

Az elektromotor nem mikodik.

Javittassa meg a Holmatro szakemberével!

A szerszam hémérséklet kijelzdje villog. | Lasd 3.4

Az akkumulator hémérséklet kijelzdje Lasd 3.4

villog.

A szerszam belsé szenzorjai Tisztitsa meg a szenzorokat! Lasd 6.4.4
szennyezettek.

7.3 A szerszam bekapcsolasakor nem vilagitanak a LED-ek

Lehetséges ok

Megoldas

Az akkumulator nincs a helyén.

Tavolitsa el az akkumulatort, majd helyezze
vissza a szerszamra ugy, hogy az akkumulator
bekattanjon!

nem hasznalta.

Az akkumulator alvé modban van. Ez akkor fordul
eld, ha a szerszamot 10 percnél hosszabb ideig o

Az akkumulator aktivalasahoz:
Nyomja meg be- / kikapcsolé gombot!

A vezérléfogantyu nincs semleges helyzetben.

Tegye a holtember-kart semleges helyzetbe!

7.4 A hasznos miikodési ido kevesebb, mint 5 perc az akkumulator egyes toltési ciklusai

kozott

Lehetséges ok

Megoldas

Hibas az akkumulator.

Cserélje ki az akkumulatort!

7.5 A vezérl6fogantyu megakadt, vagy nem tér vissza automatikusan a semleges allasba

Lehetséges ok

Megoldas

A vezérld fogantyu kivalrdl séralt.

Javittassa meg a Holmatro szakemberével!

A vezérld fogantyu hibas.

Javittassa meg a Holmatro szakemberével!

7.6 A vagoészerszam gyenge

Lehetséges ok Megoldas
Sérlltek a vagopengék. Elesitse a pengéket, vagy reszelje a megfelel6
formaral

nem megfeleld.

A kdzponti csapszeg meghuzasi nyomatéka

50 Nm nyomatékkal hizza ra a csapszeget!

7.7 A motor kis sebességen miikddik vizbe merités utan vagy kézben

Lehetséges ok

Megoldas

Az eszkdz biztonsagosan mikddik.

Az elektromos aramkor atmeneti hibaja.

Teljesen tisztitsa meg az eszkozt! Lasd 6.4.4
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8 KARBANTARTAS

8.1 Altalanos informaciok

A felszerelés gondos, rendszeres karbantartasa biztositja az lzembiztonsagot és meghosszabbitja a
felszerelés élettartamat. Hibas miikddés vagy javitas esetén mindig hivatkozzon a felszerelés tipusara

€s gyari szamara!
FIGYELMEZTETES
Karbantartas végzésekor mindig tartsa be a vonatkozo biztonsagi eléirasokat!
Viselje az el6irt személyi védbfelszerelést!
8.2 Veszélyes anyagok
FIGYELMEZTETES
A hasznalt vagy kifolyt folyadékokat és minden mas — a tevékenységek soran — felhasznalt
anyagot 6ssze kell gydjteni és kornyezettudatos médon kezelni!

8.3 Karbantarté anyagok

Felhasznalas A karbantarté anyag tipusa Mennyiség

Acél felllletek WD-40 konzervalo olaj igény szerint
Csapszegek Teflon kendolaj igény szerint
Hosszu tavu konzervalas Tectyl ML a Valvoline-tdl igény szerint

Potalkatrészek tekintetében Iépjen kapcsolatba a Holmatro helyi képviseletével!

8.4 Karbantartasi Gitemterv

Targy Teendd Idéintervallum
c
-— [ C ‘©
3 p = =
*@© = 35
c o) ©
N 30 [ 8O | =5
8 g O > 0 D ©
- T T @ © X
© X e X > c
c = C o c o 2
[0) c > S = £
T ¢ QE © € S
c > [N}
=8 | Bo | S | >0
S5 | I~ | oodQ | W~
Akkumulator Ellen8érzés X
Toltés X X
Vilagitas Ellen8érzés X
Vagopengék Ellendrzés, tisztitas, kenés X Lo
T R—— pr— Eo
Csapszeg rogzité gylrik Ellen8érzés X X oN
Kdzponti csapszeg Kenés X X g ‘Q ’(_75
Csuklés csapszegek Kenés X X o 8'Y
7 . P 7 =~
Hordozé fogantyu Ellen6rzés X < 2 L
Vezérl6 fogantyu Ellenérzés X % [ %
, T - QP
Szerszam tolté kabel Ellendrzés X Io@

' A felszerelést gondosan felll kell vizsgalni, le kell ellenérizni, be kell allitani és le kell tesztelni. Ezt
az atfogo vizsgalatot a Holmatro képviselet szakemberével kell elvégeztetni! (Lasd 1.7)

8.5 Karbantartasi teenddk

8.5.1 Altaldnos informdciok

e Minden hasznalat utan:
1. Ellenérizze, hogy az akkumulator sérult-e, illetve mikodik-e!
2. Ha az akkumulator sérlt vagy nem m{ikodik megfeleléen, cserélje ki!
3. Ellendrizze a berendezés miikddését!
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4. Ellenérizze a berendezést sérllés és olajszivargas szempontjabol! Ha nem mikodik
megfeleléen és/vagy szivarog beldle az olaj, javittassa meg a Holmatro szakembereivel!

8.5.2 Hordozé fogantyu
e Ellendrizze a hordozé fogantyut sériilés szempontjabol! Ha sértilt, cserélje kil

8.5.3 Vezérlé fogantyu

o Ellendrizze, hogy a vezérl6fogantyu visszatér a semleges allasba!

e Ellendrizze a vezérl6fogantyl mikodését! Rendellenes miikddés esetén javittassa meg a
Holmatro szakemberével!

8.5.4 Vagépengék

Lasd 11. sz. abra

o Ellendrizze a vagopengéket sérilés szempontjabdl! Cseréltesse ki a Holmatro szakemberével, ha azok
sérliltek, illetve, ha a vagocsucsok sériiltek vagy elhasznalddtak!

e Ellendrizze, hogy a pengék egyenesek! Cseréltesse ki a Holmatro szakemberével, ha a pengék
eltérése tobb, mint 0.6 mm (C)!

8.5.5 Koézponti csapszeg

Lasd 11. sz. abra

o Ellendrizze, hogy a kdzponti csapszeg (B) meghizasi nyomatéka 50 Nm!

e Permetezzen teflon kendolajat a kozponti csapszegre (B) és mozgd részei kdzé, mikdzben a
szerszamot nyitja és zarja!

VESZELY
A csapszeget nem lehet eltavolitani. Forduljon a Holmatro szakemberéhez!

8.5.6 Csuklés csapszegek
Lasd 11. sz. abra

o Permetezzen teflon kendolajat a csuklos csapszegre (A) és mozgd részei kdze, mikdzben a
szerszamot nyitja és zarjal

VESZELY
A csapszeget nem lehet eltavolitani.

8.5.7 Csapszegek régzité gydiriii

Lasd 11. sz. abra

o Ellendrizze, hogy a csapszegek biztositd gydrli (A) hianytalanok és nem sériltek! Ha a gy(rik
hianyosak vagy sériltek, szereltessen fel Ujakat a Holmatro szakemberével.

8.6 Eves karbantartas — Holmatro szakember altali feliilvizsgalat

Javasoljuk, hogy a felszerelés felllvizsgalatat, ellenérzését, beallitasat és tesztelését évente
végeztesse el a helyi Holmatro képviselet szakembereivel, akik rendelkeznek a megfelel6 tudassal és
a szlkséges eszkdzokkel (lasd 1.7)! A Holmatro helyi képviselete, szerz8déses alapon, éves
karbantartast biztosit Onnek.

8.7 Csomagolas

Szamos szabalyozas értelmében, pl. IATA (légi szallitas), ADR (kézuti szallitds), vagy IMO (tengeri
szallitas) a litium-ion akkumulatorok veszélyes arunak minésuinek. Biztositsa, hogy az aruk mindig az
érvényben lévl elbirasoknak megfeleléen keriilnek csomagolasra és szallitasra! Részletes informacioért
forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez!
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8.8 Tarolas

8.8.1 Atmeneti tarolds

e Tarolja a szerszamot és az akkumulatort szaraz, j0l szell6z8, pormentes helyen!

o Rogzitse a szerszdmot, hogy az ne tudjon felborulni, megakadalyozva ezzel az olajszivargast!

e Zarja 6ssze a pengéket, hogy azok fedésben legyenek, igy elkertlhetd a sériilésveszély! A
vagopengéket ne zarja teljesen 6ssze, hogy a szerszamot nyomasmentesen lehessen tarolni!

e Ellendrizze, hogy a ki- /bekapcsolé gomb OFF allasban van!

e Hasznaljon vékony rétegben konzervalo olajat a kiilsd acélrészeken!

8.8.2 Tartds tarolas

A hosszu tavu tarolashoz ugyanazokat a miveleteket hajtsa végre, mint atmeneti tarolas esetén, valamint

a tovabbi lépéseket:

e Tavolitsa el az akkumulatort a szerszamrol!

e Az akkumulatort tarolja mindig szaraz, hiivés helyen! A 45°C feletti hémérséklet negativan
befolyasolja az akkumulator élettartamat.

VESZELY
Kertilje az akkumulator révidre zarasat! Biztositsa, hogy az érintkezdk ne keriljenek
kapcsolatba fém targyakkal vagy vizzel! Soha ne prébaljon szétszedni egy akkumulatort!

FIGYELMEZTETES
A teljesen feltoltott, de a szerszamon hagyott akkumulator 3 hénap alatt lemertl. Ennek
elkerllésére csatlakoztassa az akkumulatort t6ltére a szerszam tolt6 kabellel!

FIGYELMEZTETES
Ha a szerszamboal kivett akkumulatort nem télti, az lassan lemerdl. Biztositsa, hogy az
akkumulator legalabb évente egyszer feltoltésre kerl!

> > b

9 SELEJTEZES / UJRAHASZNOSITAS

Lasd 8. sz. abra

Elettartama végén a szerszam leselejtezheté és ujra feldolgozhaté.

¢ Gondoskodjon az eszkdz lizemen kivul helyezésérél, hogy az tébbé mar ne legyen hasznalhato!

o Ellendrizze, hogy a felszerelés nem tartalmaz nyomas alatt allé alkatrészeket!

o Afelszerelés kuldnb6z8 anyagai — acél, aluminium, nitril-butadién gumi (NBR), mianyag —
Ujrahasznosithatok.

o Aveszélyes anyagokat kuldn gyljtse dssze és kezelje kdrnyezetbarat médon!

e Az Ujrahasznositassal kapcsolatban forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez!

VESZELY

A Az akkumulatort tilos a kommunalis hulladékba helyezni (WEEE Irdnyelv 2006/66/EC). Az
akkumulator az RoHS iranyelv 2002/95/EC hatalya ala tartozik (Egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus berendezésekben valo felhasznaldsanak korlatozasa).
Selejtezés céljabdl juttassa vissza az akkumulatort a helyi Holmatro képviselethez!
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10 Megfelel6ségi nyilatkozat

AZ ESZKOZ EK MEGFELELOSEGI NYILATKOZATA

Gyarto: Holmatro Rescue Equipment B.V.
Cim: Zalmweg 30, 4941 VX Raamsdonksveer, Hollandia
Holmatro Inc.

505 McCormick drive, Glen burnie MD 21061, USA

kijelenti, hogy a kdvetkezé termeékek:
Terméktipus:  Pentheon vagészerszamok, modellek:

PCU30CL PCUS50
PCU40 PCUG0

megfelelnek az alabbi Eurdpai Unids iranyelvek kdvetelményeinek:

2006/42/EG, Gépekrél szolo iranyelv
2014/30/EU, Elektromagneses kompatibilitasi iranyelv
2014/53/EU, Radiéberendezésekrdl szol6 iranyelv

illetve az ezeket atlltetd nemzeti jogszabalyoknak.

A fenti termék megfelel a kdvetkezd szabvanyoknak:

A fenti termék megfelel a kdvetkezd szabvanyoknak:

EN-ISO 12100:2010 EN-IEC 55014-1:2021 EN 301 489-1v2.2.3

EN 13204:2016 EN-IEC 55014-2:2021 EN 301 489-3V2.3.2

NFPA 1960:2024 EN-IEC 61000-6-1:2019 EN 301 489-17 vV3.2.4

EN-IEC 60529:1992/A2:2013 EN-IEC 61000-6-3:2021 EN 300 328 vV2.2.2 (4.3.2.2;
47 CFR 15. rész, B alrész 4.3.2.9és54.3.2.10)
ICES-003 EN 62479:2010

Hollandia, Raamsdonksveer, 2024.06.19.
B. Willems

Elndk, CEO

PCU 916.500.002_004 25



HU

Fig. 6

DETAILA

Fig. 7
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tool classification

cutting cutter opening
madel type perfomance classification minimum cutting performance
(EN13204 annex C) weight
PCU30CL 1H 2G 3G 4F 5G |BC150F-15.3
profiel bpe | 1 mound bar 2 flat bar 3 mound fube | 4 squane hibe | & rectangular tube
® =— O 1]
category letier |
A =14 b 213523
B =16 4055 MBaAa23
c z 18 S0x65 33T x28 3Ex3
o 220 | Bl xb 426528 A0x4 MxdExdb
E =22 B0 x 8 483229 45 % 4 S0x30x30
F =24 BOx 10 B03x24 GOx4 G0x 40x30
[ =26 104 % 10 TE1x32 55x 4 A0x 40x30
H =28 IEELTEL TE1xdd 60 x4 A0x 40x 4.0
| =3z 120 2 10 E89xd0 GO x5 A0 xa0x50
J z 36 130 210 89150 TOx 4 100 x50 240
K z 40 140 x 10 101.6x 4.0 T0x5 100 x50 x50
Fig. 12

EM 13204 cutting capacity table

tool classification

model type performance classification minimum cutting performance
(EM13204 annex C) weight
FCU40 1121314 5J |BC165I-19

Fig. 13

profiel type 1 round bar 2 flat bar 3 round tuba | 4 squars tube | § rectangular tube
® == O 1
categery letlar |

A =14 a5 2323

B =16 40 x & 264 x23

C =18 x5 J3Tx28 I5x3

C =20 x5 d26x28 40 x4 S0x25x25
E =22 BlxB 4853 x28% 45 x4 S0 x30x3.0
F =2d 80 x 10 B03x289 50 x4 Bl xdDx 30
G & 2B 100 x 10 7B x32 ) 80 x40 x 3.0
H & 28 110 x 10 TE.1 k4.0 G0 x4 Bl x40 x40
| E32 120 % 10 Bgax40 B0xE Bl x40 x 5.0
J & 36 130 %10 B8O x50 TOx4 100x60x40
K &40 140 % 10 016x40 fES-] 100x60x50

EM 13204 cutting capacity table
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tool classification
cutting cutter opening
model type perfomance classification minimum cutting performance
(EN13204 annex C) weight
PCUS0 1K 2K 3K 4K 5K |BC165K-21.5
PCUGD 1K 2K 3K 4K 5K | CC205K-25
profialtypa| 1 round bar 2 flat bar 3 round tube | 4 square tube | 5 rectangular tube
P——
@ =— O LC
categery letier |
A =14 d0x5 213223
B =18 40x 5 BAx23
G =18 H0x& 728 FExd
u] =20 E0x5 426228 40 % 4 S0x2Ex25
E =22 BOxH 48 3x24 46 % 4 Bl x30x 30
F =24 B0x 10 B03x29 S0xd B0 x40 x 3.0
G & 28 100 x 10 76,1 % 3.2 S6xd B0 x40 % 3.0
H 28 110 % 10 6.1 x40 G0xd Bl x40 x40
| z32 120 % 10 28.8x 40 E0nb 204050
| =35 150 = 10 g8.8x50 TOxd 00 x50 x40
k. =40 140 % 10 10M.6=4.0 EES 100x50 x50
Fig. 14
EM 13204 cutting capacity table
material A B C ] E F
category ruurll;l flat bar round pipe square tube angle iron rectangular tube

¢~ 6 B 4 &=

materal A-35 Hot- Schadule 4D A-53 Grade B A-S00 Grade B A-36 4130 par AMIS 6371, HIT 1o min 32 HRC
Rodled profile per ASTH A5 1905150
Thicknss s M i | oD i S & T ohiFi NSl
Pesfearianis DSy Wwidth sre  wallthickness  wall thickness il:'I-l::Ithn:l\:-nm outslde dremnclons xwall thicmes:
bewel i} {in. e iin.} fire &im,) lir. % i) fin, i) T % I X e . K in, B iR
1 El] 1ia=12 E] 088 k0.0 172 x 0,08 ITEEET ] MxS0x1T 1x 2= DS
2 i1 /4 x1 37 106 x0.11 1 3/ x 006 1x1/8 SuS0x2l 1x 2x0u0EY
E] 5 4 x2 L 1.33x0.13 1x0.08 11403016 25 50K 304 1% 2x0.120
& 34 1/4 =3 11/4 l.eexD.14 114012 113w 3f1E HxTaxilTE T IS
5 R /4 x4 112 130015 112x012 112x 174 S0 xT6x4.TH Ty 3n0 05
L] 1 ETE RO | 2 3B k015 13faenaz 13/ 1 =0y 101 £4.78 PR L]
7 114 HEwd 211 L.58x0.20 2015 1 Wi 378 S l0lxE4 I%4x0.350
-] 1142 T 3 3.50x0.22 21208 Ix3fe
a 1354 VEuG 317 &,00 k0,23 ERL N L] I Lx a3
Fig. 15

NFPA 1960 cutting capacity table

PCU

916.500.002_004
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PCU 916.500.002_004
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