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Mobil: +36 (30) 248-6489 
E-mail: peter.laczko@szifire.hu 
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1 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
1.1 Ebben a felhasználói kézikönyvben szereplő szimbólumok ismertetése 
A felhasználói kézikönyv további részében az alábbi szimbólumok segítségével utalunk az esetleges 
veszélyekre: 

 
VESZÉLY vagy FIGYELMEZTETÉS 
Szimbólum: figyelmeztetés a nem biztonságos munkakörülményekre, ha az 
utasításokat nem tartják be. Ez a szimbólum minden olyan biztonsági előírásnál 
megjelenik, amely életveszélyes (VESZÉLY), személyi sérülés veszélyével járó 
(FIGYELMEZTETÉS), vagy mindkettővel kapcsolatos helyzetekre vonatkozik. 
 
FIGYELEM 
Szimbólum: figyelmeztetés a termék vagy a rendszer működési biztonságának 
veszélyére. Ez a szimbólum a felhasználói kézikönyvben minden olyan előírás mellett 
megjelenik, amely a termék vagy a rendszer károsodásának megelőzésére 
vonatkozik. 

 
MEGJEGYZÉS 
Szimbólum: A termék optimális használatához kapcsolódó fontos információkat emeli 
ki. Ez a szimbólum szerepel a felhasználói kézikönyvben minden, a termék 
használatára vagy karbantartására vonatkozó előírásnál. 

 
Mindig kövesse ezeket, illetve az érvényben lévő biztonsági előírásokat és mindenkor nagyon óvatosan 
járjon el! 
Tájékoztasson ezen biztonsági előírásokról minden olyan személyt, aki részt vesz a mentési művelettel 
kapcsolatos tevékenységekben! 
 
1.2 Adattábla és CE jelölés a felszerelésen 
Lásd 1. sz. ábra 
A felszerelésen elhelyezett összes - biztonságra és veszélyre figyelmeztető - piktogramot be kell tartani, és 
azoknak egyértelműen olvashatónak kell lenniük! 
 

VESZÉLY 
Az előírások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez, halálos balesethez, a rendszer 
károsodásához vagy következményes kárhoz vezethet. 

 

Jelzéstípus Jel Megnevezés Cikkszám 

Adattábla A Adattábla a következő adatokkal: 

• Gyártó neve és címe 

• Típusjelzés 

• Elektromos műszaki jellemzők  

• CE jelölés 

• Figyelmeztetések és utasítások 
(lásd alul) 

Ha az adattábla nem olvasható, 
cseréltesse ki a Holmatro szerviz 
szakemberével! 

 

MEGJEGYZÉS 

(Csak a 100–120 VAC-os változat esetében): 

Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B 
osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. 
 

MEGJEGYZÉS 

Rövidzárlat-biztos biztonsági transzformátor (SCPST). 

 

MEGJEGYZÉS 

Kapcsolóüzemű tápegység (SMPS). 
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FIGYELEM 

Az akkumulátor töltőt ne dobja a háztartási és maradék hulladékok közé! 

 

FIGYELMEZTETÉS 

Ne tegye ki az akkumulátor töltőt tűznek, szikrának vagy hőnek! 

MEGJEGYZÉS 

Az akkumulátor töltő használata előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet! 

  

1.3 Általános biztonsági előírások 

• A felszerelést kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni. Ha bármilyen kétsége támad, vagy 
bizonytalan valamiben, forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez! 

• Cserélje ki az olvashatatlan biztonsági szimbólumokat, piktogramokat és információs táblákat a 
Holmatro helyi képviseletétől beszerezhető, azonos táblákkal! 

• A lakkozott, műanyag, illetve gumi részek nem ellenállóak korróziós hatású savakkal, illetve 
folyadékokkal szemben. Az elektromos részek kivételével minden olyan részt, amely előzőleg 
korróziós hatású savval vagy folyadékkal került érintkezésbe, öblítsen le bő vízzel! Ha ellenálló 
képességi listára van szüksége, forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez! 

• Kerülje a csatlakozók belsejében és felületén a szennyeződések kialakulását! 

• A felszerelést a hegesztés, illetve köszörülés során keletkező szikráktól meg kell védeni! 

• Munkavégzés során kerülni kell az egészségtelen testhelyzetet, testtartást, mivel az fizikális 
panaszokat okozhat. 

• Be kell tartani az ellenőrzési és karbantartási utasításokat! 

• A felszerelés, illetve rendszer bármely részének átalakítását, illetve javítását kizárólag a Holmatro 
képviselete végezheti. Ha átalakításra kerül sor, őrizze meg mindkét kézikönyvet! 

• Kizárólag eredeti Holmatro alkatrészek és/vagy Holmatro által előírt karbantartási anyagok 
használhatók. 

 
1.5 A hálózati csatlakozókra vonatkozó biztonsági előírások 
 

FIGYELMEZTETÉS 

• Ez a berendezés szakemberek számára készült. Tesztelték, és megállapították, hogy 
megfelel a vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek arra szolgálnak, hogy ésszerű védelmet 
nyújtsanak a káros interferenciák ellen, amikor a berendezést kereskedelmi környezetben üzemeltetik. 

• A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a használati 
utasításnak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. A 
berendezés lakóövezetben való üzemeltetése káros zavarokat okozhat, amely esetben a 
felhasználónak saját költségén kell kijavítania a zavarokat. 

• A kézikönyv fontos biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz. 

• Használat előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást és figyelmeztető jelölést a hálózati 
csatlakozón! 

 
FIGYELMEZTETÉS 

• A hálózati csatlakozó használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást! 

• A hálózati csatlakozót csak a megfelelő feszültségű és frekvenciájú áramforráshoz 
csatlakoztassa! Lásd az adattáblán lévő elektromos specifikációkat! 

• Soha ne vigye a hálózati csatlakozót a kábelénél fogva! Soha ne húzza ki a hálózati 
csatlakozót a konnektorból a kábelénél fogva! Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól és éles 
szélektől! 

• Ne használja a hálózati csatlakozót könnyen gyulladó felületen vagy gyúlékony 
környezetben! 

• Használaton kívül tárolja a hálózati csatlakozót száraz helyen, biztonságosan, 
gyermekek elől elzárva! 
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• Azok a személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy mentális állapotuk, illetve 
tapasztalatlanságuk miatt nem képesek a hálózati csatlakozót biztonságosan használni, 
nem használhatják azt képzett személy felügyelete vagy utasítása nélkül. 

• Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, a helyi Holmatro képviselet szerviz 
szakemberének vagy más, hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszély 
elkerülése érdekében. 

• Ne használjon sérült hálózati csatlakozót (pl. ha leejtették, vagy a tápkábel / csatlakozó 
rész megsérült)! 

• Ne szerelje szét a hálózati csatlakozót! 

• Rövidzárlat veszélye: védje a hálózati csatlakozót fémtárgyaktól! 

• A hálózati csatlakozót csak Holmatro mentőeszközök áramellátásához használja, 
kizárólag az akkumulátor helyettesítésére! 

• Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi 
vagy mentális képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában 
lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék 
biztonságos használatáról, és tisztában vannak a vele járó veszélyekkel. A gyermekek 
nem játszhatnak a készülékkel! A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek 
felügyelet nélkül nem végezhetik! 

 

2 BEVEZETÉS 
 

2.1 Felelősség kizárása 

Minden jog fenntartva! Tilos jelen kiadvány bármely részét a Holmatro előzetes írásbeli beleegyezése nélkül 

bármely módon nyilvánosságra hozni, sokszorosítani, illetve megváltoztatni. A Holmatro fenntartja a jogot 

a szerszámok részeinek előzetes értesítés nélkül történő módosítására, illetve megváltoztatására. Jelen 

felhasználói kézikönyv tartalma hasonlóképpen bármikor módosítható. Ezen felhasználói kézikönyv az 

érvényben lévő jogi előírásokon, valamint a pillanatnyilag gyártott típusokon alapul és azokra vonatkozik. A 

Holmatro nem vállal felelősséget semmilyen olyan esetleges kárért, amely jelen felhasználói kézikönyv 

használatából ered bármely olyan leszállított, vagy esetleg leszállítandó berendezést illetően, amely 

szándékos vagy súlyos gondatlanságnak volt kitéve. A felhasználói kézikönyv használatával, a Holmatro 

berendezés karbantartásával és/vagy javításával kapcsolatban részletes információért forduljon a Holmatro 

céghez, vagy hivatalos viszonteladójához. Maximális figyelmet fordítottunk jelen felhasználói kézikönyv 

összeállítására és pontosságára, azonban a Holmatro nem tehető felelőssé az ennek használatából eredő 

hibákért, illetve mulasztásokért vagy kötelezettségekért. Amennyiben jelen felhasználói kézikönyv 

megfelelősége, vagy teljessége nem egyértelmű, kérjük, forduljon a Holmatro céghez! 

2.2  A kézikönyvről 
 
Az eredeti kézikönyv angol nyelven íródott. Az ettől eltérő nyelvű kiadások az eredeti kézikönyv fordításai. 
 

2.3 Meghatározások 

Rendszer:  Tápegységből, opcionális tápkábel(ek)ből és szerszám(ok)ból álló összeállítás. 

Akkumulátor:  Olyan készülék, amely elektromos áramot és feszültséget hoz létre. 

Szerszám:  Hidraulikus eszköz, mint például vágó-, feszítő-, kombinált szerszám, illetve feszítő- 

                                vagy emelőhenger. 

Felszerelés:  Szerszám(ok), kábel(ek), akkumulátor vagy tartozékok. 

Hálózati csatlakozó: Olyan készülék, mely elektromos áramot, ill. feszültséget alakít át és szolgáltat. 

Akkumulátor töltő: Olyan elektromos eszköz, mely feltölti az újratölthető akkumulátort.  

2.4  Általános tudnivalók 
 
Gratulálunk Önnek, hogy Holmatro terméket vásárolt! A felhasználói kézikönyv utasításokat ad az érintett 
felszerelés üzemeltetésével, karbantartásával, üzemzavaraival és biztonságával kapcsolatban. Ez a 
felhasználói kézikönyv tartalmazza a Holmatro komplett rendszereinek használatával kapcsolatos 
biztonsági előírásokat is. Előfordulhat, hogy a felhasználói kézikönyv ábrái az egyes típusok 
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vonatkozásában kis mértékben eltérnek. 
Minden olyan személynek, aki részt vesz ezen felszerelés üzembe helyezésében, kezelésében, 
karbantartásában, illetve hibaelhárításában, előzőleg el kell olvasnia és tudomásul kell vennie jelen 
felhasználói kézikönyv tartalmát, különös tekintettel a biztonsági előírásokra. 
A kezelési hibák elkerülése és a felszerelés problémamentes működtetése érdekében a felhasználói 
kézikönyvnek mindig a kezelő számára könnyen elérhető helyen kell lenni! 
 
2.5 Alkalmazhatóság 
 
A hálózati csatlakozó egy speciális eszköz, amely a Holmatro mentőeszköz akkumulátorát hálózati 
áramellátással helyettesíti. Alacsony feszültségű áramforrás, amelynek paraméretei megegyeznek az 
akkumulátoréval. 
A hálózati csatlakozó egy Holmatro szerszám tápellátására szolgál, amely szakaszos üzemmódban 
működik. Saját LED jelzővel és ki- bekapcsoló gombbal rendelkezik, amely jelzi az aktuális állapotot. 
 
2.6 Kezelőszemélyzet 
 
A rendszert csak olyan személyek üzemeltethetik, akik képzésben részesültek annak használatáról. 
A javítási munkákat kizárólag a Holmatro által tanúsított szakember végezheti.  
Mindig tartsa be a helyi jogszabályokat, a biztonsági és környezetvédelmi előírásokat! 
 
2.7 Garancia 
 
A garanciális feltételeket az "Általános értékesítési feltételek és kikötések" c. dokumentum tartalmazza, 
mely kérésre elérhető a helyi Holmatro képviseletnél. 
A Holmatro cég felhívja a figyelmet arra, hogy a felszerelésre, illetve rendszerre vonatkozó összes garancia 
megszűnik, valamint a Holmatro céget kártalanítania kell bármely esetleges termékfelelősséget, illetve 
kötelezettséget illetően, amennyiben: 

• a szervizelés, illetve karbantartás nem az előírásokkal szigorú összhangban került elvégzésre, 
illetve a javításokat nem a Holmatro szakembere végezte, vagy azok előzetes írásbeli hozzájárulás 
nélkül kerültek elvégzésre. 

• a felhasználó által végzett módosítások, szerkezeti változtatások, a biztonsági eszközök 
kiiktatása, hidraulikaszelepek nem megfelelő beállítása, illetve nem megfelelő javítás történt. 

• nem eredeti, Holmatro gyártmányú alkatrész, vagy az előírttól eltérő fajtájú kenőanyag került 
felhasználásra. 

• a felszerelés, illetve rendszer használata szakszerűtlenül, helytelenül, gondatlanul, nem 
rendeltetésszerűen történt. 

 

 
3  LEÍRÁS 

 
3.1 Berendezés 

A PMC hálózati csatlakozó kifejezetten a Holmatro Pentheon mentőeszközök áramellátásához lett 

kifejlesztve, és ezért kizárólag erre a célra használható. 

  

FIGYELMEZTETÉS 

A hálózati csatlakozó kizárólag a PBPA sorozatú akkumulátorok helyettesítésére használható. 

3.2 Típus megjelölés 

Példa: PMC1 

Karakter Kód Leírás 

1-3 PMC Pentheon hálózati csatlakozó 

4 1 PMC1: használható régió: Európa 
PMC2: használható régió: USA 
PMC5: használható régió: Egyesült Királyság 
PMC7: használható régió: Kína 
PMC8: használható régió: India 
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3.3 A termék egyes részeinek azonosítása 

2. sz. ábra 

1 Csatlakozó rész    6 Adapterzár 
2 Hálózati kábel (nagyfeszültségű)  7 Adapter 
3 Transzformátor    8 Be- kikapcsoló gomb 
4 Védőkeret    9 Tápellátás jelző címke (lásd 3.4 rész) 
5 Hálózati kábel (alacsony feszültségű) 
 
3.4 Tápellátást jelző címke 
Lásd 2. ábra 
A hálózati csatlakozón található a tápellátást jelző címke, amelyen egy zöld LED világít folyamatosan, ha a 
készülék be van kapcsolva. 
 
3.5 Műszaki adatok 
 

Jellemzők Mértékegység PMC1, PMC5 
PMC7 (Kína) 

PMC8 
PMC7 (Tajvan) 

Hálózati feszültség VAC 220-240 100-120 

Hálózati frekvencia Hz 50-60 50-60 

Max. teljesítmény W 750 750 

Max. töltési áram A 4 9 

Névleges feszültség VDC 28 

Védettségi szint - IP66 

Üzemi hőmérséklet °C / °F -20 és +45 / -4 és +113 

Tárolási hőmérséklet °C / °F -20 és +60 / -4 és +140 

Tömeg  kg / font 5.7 / 12.6 

Lásd 3. ábra    

Transzformátor méretei 
(A x B x C) 

mm 
hüvelyk 

291 x 191 x 77 
11.5 / 7.5 / 3 

Adapter méretei  
(D x E x F) 

mm 
hüvelyk 

188 x 107 x 110 
7.4 / 4.2 / 4.3 

Bemeneti tápkábel 
hossza (H) 

mm 7 

hüvelyk 23 

Kimeneti tápkábel 
hossza (G) 

mm 3.5 

hüvelyk 11.5 

Gyártó ország - Csehország 

A tényleges értékek kissé eltérhetnek a fenti specifikációktól a konkrét használati körülményektől függően. 
 
3.6 A hálózati csatlakozó biztonsági jellemzői 
 
A hálózati csatlakozó a következő biztonsági jellemzőkkel rendelkezik: 

• Rövidzárlat elleni védelem 

• Túlmelegedés elleni védelem (a hálózati csatlakozó kikapcsol, ha a belső hőmérséklet túl magas) 
 

MEGJEGYZÉS 
Amikor a hálózati csatlakozó kikapcsol, a tápfeszültség-jelző címkén az összes LED kialszik. 
 

 
 

4 ELSŐ HASZNÁLAT 
 
4.1 A hálózati csatlakozó ellenőrzése 

• Ellenőrizze a hálózati csatlakozó hiánytalan és sértetlen állapotát! Ne használjon sérült 
berendezést; ebben az esetben lépjen kapcsolatba a helyi Holmatro képviselettel! 

• Gondosan olvassa el a hálózati csatlakozó összes utasítását és biztonsági előírásait! 

• Gondosan olvassa el a használni kívánt Holmatro mentőeszköz összes utasítását és biztonsági 
előírásait! 
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5  MŰKÖDÉS 
 

5.1  Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a szerszámhoz! 

Lásd 6. ábra 

• Helyezze az akkumulátort az akkumulátor illesztékbe / adapter illesztékbe, amíg az bekattan! 

• Helyezze a hálózati csatlakozó dugaszát a megfelelő feszültségű és frekvenciájú konnektorba! 

Lásd az adattáblán lévő elektromos specifikációkat! 

• Nyomja meg az adapter be/kikapcsoló gombját a szerszám elindításához! 

A hőmérsékletet és az akkumulátor állapotát jelző LED-ek, valamint a szerszám LED-jei 

kigyulladnak, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva. 

 

MEGJEGYZÉS 

Csak jó állapotú, jóváhagyott hosszabbító kábeleket használjon! A minimális keresztmetszet 

3 x 2.5 mm². 

 

5.2  Használat után 

• Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból! 

• Vegye le a hálózati csatlakozó adapterét a szerszámról! 

• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó teljes és sértetlen-e! Ne használjon sérült eszközt, ebben 

az esetben vegye fel a kapcsolatot a Holmatro helyi szakemberével! 

• Szükség esetén tisztítsa meg a hálózati csatlakozót! 

• Gondosan tárolja a hálózati csatlakozót! Lásd a 7.5 szakasz utasításait!  

 

6  HIBAELHÁRÍTÁS 
 
 
6.1  Általános információk 
Ha a felsorolt megoldások nem vezetnek eredményre, illetve, ha egyéb probléma merül föl, lépjen 
kapcsolatba a Holmatro helyi képviseletével! Hibás működés vagy javítás esetén mindig hivatkozzon a 
felszerelés típusára és gyári számára! 
 
6.2  A hálózati csatlakozó nem biztosít áramellátást 
 

Lehetséges ok Megoldás 

Nincs áramellátás. A tápellátás-jelző 
címke LED-je nem világít. 

• Ellenőrizze a hálózati tápellátást! 

• A transzformátor túlmelegedett. Várjon egy kicsit, amíg 
a transzformátor lehűl! 

 
 
7  KARBANTARTÁS 
 
 
7.1  Általános információk 
A felszerelés gondos, rendszeres karbantartása biztosítja az üzembiztonságot és meghosszabbítja a 
felszerelés élettartamát. Hibás működés vagy javítás esetén mindig hivatkozzon a felszerelés típusára 
és gyári számára! 
 

FIGYELMEZTETÉS 
Karbantartás végzésekor mindig tartsa be a vonatkozó biztonsági előírásokat! 
Viselje az előírt személyi védőfelszerelést! 
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7.2 Karbantartási ütemterv 
 

Tárgy Teendő Időintervallum 
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Hálózati csatlakozó (külső) Ellenőrzés x    

 
7.3 Karbantartási teendők 
 

• Minden használat után ellenőrizze a hálózati csatlakozó teljes és sérülésmentes állapotát! Ne 

használja a hálózati csatlakozót, ha sérült, ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a Holmatro 

helyi szakemberével! 

7.4 Éves karbantartás – Holmatro szakember általi felülvizsgálat 
Javasoljuk, hogy a felszerelés felülvizsgálatát, ellenőrzését, beállítását és tesztelését évente 
végeztesse el a helyi Holmatro képviselet szakembereivel, akik rendelkeznek a megfelelő tudással és 
a szükséges eszközökkel (lásd 2.7)!  A Holmatro helyi képviselete, szerződéses alapon, éves 
karbantartást biztosít Önnek. 
 
7.5 Tárolás 

• Használat után tárolja a hálózati csatlakozót száraz, hűvös, jól szellőző, pormentes helyen! 

• Szigorúan tartsa be a maximális tárolási hőmérsékletet! Lásd 3.5. Az ajánlott relatív páratartalom: 
0-80%. 

• A hálózati csatlakozót gyermekektől elzárt helyen tárolja!  
 
 

8  SELEJTEZÉS / ÚJRAHASZNOSÍTÁS 
 
 
Élettartama végén a szerszám leselejtezhető és újra feldolgozható. 

• Gondoskodjon az eszköz üzemen kívül helyezéséről, hogy az többé már ne legyen használható! 

• Ellenőrizze, hogy a felszerelés nem tartalmaz nyomás alatt álló alkatrészeket! 

• A felszerelés különböző anyagai – acél, alumínium, nitril-butadién gumi (NBR), műanyag – 
újrahasznosíthatók.  

• A veszélyes anyagokat külön gyűjtse össze és kezelje környezetbarát módon! 

• Az újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez! 
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9 Megfelelőségi nyilatkozat 
 
 
 

AZ ESZKÖZ EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA 
 
 
Gyártó:  Holmatro Rescue Equipment B.V. 

Cím:  Zalmweg 30, 4941 VX Raamsdonksveer, Hollandia 

  Holmatro Inc. 

  505 McCormick drive, Glen burnie MD 21061, USA 

 
kijelenti, hogy a következő termékek: 
 
Terméktípus:  kapcsolóüzemű tápegység 
 
Modellek: Holmatro hálózati csatlakozó PMC1, cikkszám: 151.000.633   
  Holmatro hálózati csatlakozó PMC2, cikkszám: 151.000.743   

  Holmatro hálózati csatlakozó PMC5, cikkszám: 151.000.635  

  Holmatro hálózati csatlakozó PMC7, cikkszám: 151.000.642   

  Holmatro hálózati csatlakozó PMC8, cikkszám: 151.000.643 

 
megfelelnek az alábbi Európai Uniós irányelvek követelményeinek: 
 
 2014/35/EK, Alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelv 

 2004/108/EK, Elektromágneses kompatibilitási (EMC) irányelv 

 2011/65/EK, RoHS irányelv 

 
illetve az ezeket átültető nemzeti jogszabályoknak. 
 
A fenti termék megfelel a következő harmonizált szabványoknak: 
 

Európai szabványok Amerikai szabványok 

EN 61558-1, EN 61558-2 

EN 60950-1 

EN 55014-1, EN 55014-2 

IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 

UL 1012 

CSA 22.2  

 

 
Hollandia, Raamsdonksveer, 2020.05.26. 
 
 
 
Ing. H. W. M. Hermans MBA 
 
igazgató 
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